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Text s vyznacenim zmén Uzemni plan Jince — uplné znéni po vydani zmeény ¢. 1

1.  Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné tzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 1. 2019.

Vymezené zastavéné uzemi je vyznaceno v grafické casti dokumentace. Ve vykresové ¢asti uzemniho planu (dale
jen ,,UP*) je zobrazeno ve vykrese zakladniho &lenéni izemi, v hlavnim vykrese a ve vykrese koncepce vefejné
infrastruktury (vykresy N1, N2, N3).

2 Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jejich hodnot

Zakladni koncepce rozvoje sidla je soustiedéna na vyuziti stavebnich proluk, sceleni zastavéného tizemi. A to vse
pfi zachovani charakteru udolni, podél krajské komunikace soustfedéné zastavby.

Nasledujici vymezené hodnoty jsou zobrazené v hlavnim vykresu (N2).

2.1. Prirodni hodnoty

Uzemni plan konkrétné vymezuje tyto ptirodni hodnoty a zajist'uje jejich ochranu nasledovng:
o Hodnota H1 Nalezisté trilobitu

= Ochrana hodnot spoc¢iva v tom, ze zahrnutd uzemi jsou vymezeny jako nezastavitelné. Pro zahruté plo-
chy plati podminky dané kap. 6. vyroku.

e Hodnota H2 Alej
= Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze vymezené uzemi je nezastavitelné.

- Vuvedené ploSe je neptipustné umistovat podélné vedenou infrastrukturu, ktera by znehodnotila kote-
novy systém stromoriadi.

o Hodnota H3 Niva Ficky Litavka

= Ochrana hodnot spociva v tom, Ze zahrnutd zemi nedisponuji plochami zastavitelnymi. Pro zahrnuté
plochy plati podminky dané kap. 6. vyroku.

e Hodnota H4 Biotop

= Ochrana hodnot spoc¢iva v tom, Ze zahrnuta Gizemi jsou vymezeny jako nezastavitelné. Pro zahrnuté plo-
chy plati podminky dané kap. 6. vyroku.



¢ Hodnota HS Vodni biotop potoka

- Ochrana hodnot spoc¢iva v tom, Ze zahrnuta izemi jsou vymezeny jako nezastavitelné. Bude zachovan
ptirodni charakter potoka, bez souvislych stavebnich tprav, které by posilovaly umély raz (kamenné zdi,
betony, gabiony, apod.)

e Hodnota H6 Malebnost krajiny sidla Béiin

- Ochrana hodnot spociva v tom, ze zahrnuta zastavitelna izemi jsou vymezena jako plochy fidkych hus-
tot, s velikymi rozsahy stavebnich parcel nad 2000 m?.

e Hodnota H7 Skalni vyhozy PleSivec

- Ochrana hodnot spociva v tom, ze zahrnut4 tzemi jsou vymezeny jako nezastavitelné. Pro zahrnuté plo-
chy plati podminky dané kap. 6. vyroku.

e Vyhlidkovy bod VB1, VB2, VB3 Vrch PleSivec, VB4 Vyhlidka Certova kazatelna

= Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze v pohledovém horizontu nebudou vymezeny zadné plochy, které by
omezovaly dalkové pohledy s vySkou nad 5 metra.

2.2. Kulturni hodnoty

Uzemni plan vymezuje tyto kulturni hodnoty a zajistuje jejich ochranu nasledovné:
e Hodnota H8 NKP Hut’ Barbora

= Ochrana hodnot spociva v tom, Ze architektonicko-stavebni ¢ast bude zpracovana autorizovanym archi-
tektem.

¢ Hodnota H9 Statek

= Ochrana hodnoty spoc¢iva v tom, veskeré stavebni Gpravy, novostavby, nastavby a pftistavby budou po-
hledové smérem ven z vétsi Casti respektovat obalovou ¢aru zastavby, budou s ni kompaktné spojeny a
budou respektovat obdélné ptidorysy staveb.

e Hodnota H10 Vila

= Ochrana hodnot spociva v tom, ze architektonicko-stavebni ¢ast bude zpracovana autorizovanym archi-
tektem.

¢ Hodnota H11 Vila

- Ochrana hodnot spociva v tom, Ze architektonicko-stavebni ¢ast bude zpracovana autorizovanym archi-
tektem.

e Hodnota H12 Dim ¢p. 8 — rodny dum Josefa Slavika

= Ochrana hodnot spociva v tom, ze architektonicko-stavebni ¢ast bude zpracovana autorizovanym archi-
tektem.
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o Hodnota uzemi sidla Jince — vymezena plochami BVe-SBV.0 (severovychodni ¢ast sidla)

- vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou korunnimi #fimsami a hiebeny
a hmotami jednotlivych pfiléhajicich objektt — pfipadny vyskovy rozdil nové stavby neptekroci 1/3 roz-
dilu vysek ptiléhajicich stavajicich objektli (tam, kde je patrna stavebni ¢ara souvislé uli¢ni fady)

- tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pfipadné se jedna o myslenou spojnici objektt stojici pii ndvesni a
uli¢ni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi sousednimi objekty

- tam, kde jsou v tésné vazb¢€ pouZity sttechy v rozmezi ptevazujicich sklonti vymezenych stupni, bude
pouzit sklon stiechy tohoto rozmezi

- Prevazujicim charakterem zastavby je Stitova orientace jednopodlaznich, venkovskych staveb malych a
sttedné velkych objemil, posazena na uli¢ni ¢aru.

o Dalsi architektonicky cenné stavby a soubory (ve vykrese nevyznaceny)
o Jince — ¢.p. 8, C.p. 20 - fara, ¢.p. 28, ¢.p. 33 (byvaly hotel ,,Eska‘), ¢.p. 39
o Béfin — stodola na pozemku parc. €. st. 8 (kat. izemi Béfin, u €.p. 5), €.p. 12, €.p. 32
o Rejkovice — ¢.p. 7, C.p. 28
= Ochrana hodnot spociva v tom, ze architektonicko-stavebni ¢ast bude zpracovana autorizovanym
architektem.

3.  Urbanistickda koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Vysvétleni pouzitych pojmu

JednopodlaZni ziastavba = zastavba jednoho nadzemniho podlaZzi a podkrovi, zéstavba, kterd zpravidla nepiesa-
huje vysku 3,5 metrt ke koruné okapové fimsy.

Nizkopodlazni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba, kterd zpravidla neptesa-
huje vysku 6 metrl ke koruné okapové fimsy.

Stiednépodlazni zastavba = zastavba do 4 nadzemnich podlazi a podkrovi (ustupujici podlazi), zastavba, ktera
zpravidla nepfesahuje vySku 12 metrt ke koruné okapové fimsy.

Malé objemy staveb = zastavba nizkopodlazni (pokud neni feéen jiny pozadavek na vySkovou regulaci), zpra-
vidla do 150 m? zastavéné plochy.

Stit‘edné velké objemy staveb = zistavba nizkopodlazni az stifednépodlazni, zpravidla v rozmezi 150-500 m?
zastavéni plochy.

Velké objemy staveb = zistavba stfednépodlazni (pokud neni fecen jiny pozadavek na vySkovou regulaci), a
zpravidla nad 500 m? zastavéné plochy.

Jeden stavebni soubor = uskupeni budov, ptipadné jedna budova, které tvoti zpravidla uzavieny dvorec.
Uli¢ni ¢ara = myslena liniova spojnice pricelnich zdi staveb, zpravidla umisténych svym pracelim do jedné

piimky. Pro pozadovanou urbanistickou koncepci je dana jiz existujicimi vazbami staveb v sousedstvi, pokud
neni stanoveno jinak.
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Nepravidelné posazeni = stavby, které zpravidla nesleduji uliéni caru, nejsou viuéi sobé ve vzajemném
pravidelném usporadani (napiiklad rovnobéznosti) a stavby které jsou casto usazeny na pozemek zcela
asymetricky (nerovnobéznost obvodovych stén s hranami pozemku).

Nepravidelna parcelace = takova parcelace, kde stavebni pozemek neni ani obdélnikem ani ¢tvercem. Svym
polygonalnim usporadanim pak koresponduje s nepravidelnou parcelaci okolni zastavby.

Venkovska zastavba = urcuje ji zejména okolni raz jiz existujici zdstavby z minulého a predminulého stoleti.
Jedna se vzdy o stavby jednopodlazni (vyjime¢né dvoupodlazni), se sedlovymi stiechami /vyjimecné pultovymi
¢i valbovymi/, Casto tvotici dvorec, uli¢ni fadu.

Dvorcova zastavba = soubor staveb, tvofici uzavieny areal.

Obdélny pidorys = jde o tradi¢ni padorys venkovskych staveb idealné o poméru stran ptiblizné 1:2.

3.1. Urbanisticka koncepce zastavéného tizemi

a4

Urbanisticka koncepce sidla Bérin

Rozvolnéna urbanisticka kompozice s podhorskym charakterem bude respektovana. Pripustné jsou
jednopodlazni stavby malych a stfedné velkych objemti s obdélnikovymi padorysy, které budou umistény
organicky podél osy komunikace. Vymezeny budou plochy parcel nad 1 000 m?.

Urbanisticka koncepce sidla Jince
Pivodni sidlo

Bude respektovana Stitova orientace jednopodlaznich staveb s trojuhelnikovou navsi. Viz kapitola 2.

Centralni ¢ast, podél paterni komunikace

Bude respektovana prevazujici okapova orientace, nizkopodlaznich domi o ptevazujicich malych objemech,
priméiené vyskové nivelité¢ (max. o jedno podlazi diference) a vzdy posazenych na uli¢ni ¢aru. Ptipustné jsou
narozni dominanty, které charakter zastavby zvednou az o dvé podlazi.

Priméstska zastavba

Zastavba bude respektovat solitérn€ umisténé jednopodlazni stavby, posazeni na uli¢ni Caru.

Sidlisté

Jihozapadni cast. Zde budou respektovany stfednépodlazni a nizkopodlazni stavby stfedné velkych a velkych
objemi s pievazujici uli¢ni orientaci.

Urbanisticka koncepce sidla Rejkovice

Bude respektovana vyrazné rozvolnéna urbanistickd koncepce se shluky usedlosti o malych objemech,
jednopodlazni.

Ostatni podminky jsou dany kapitolou 2 a 6 a to i pro dalsi plochy tizemi.
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3.2.

Vymezeni zastavitelnych ploch

Pro niZe uvedené zastavitelné plochy jsou piipadné upraveny podminky vyuziti nad rdmec kapitol 2 a 6.

_ .. | Kod
Plocha Nal:'iriztl?ne funkeni funkéniho Umisténi Podminky pro vyuZziti ploch
- vyuZziti
JINCE
71 Plochy-byvelent BVN-H BV J okraj sidla |-~ dopravni napojeni z kemunikace DSm-N+
s dinntel (49 190 m?) Jince - Kra- navrzené komunikace vymezené v ramci
domech— lovky zastavitelné plochy Z3, centralni pateini
seenliaa]t osou
Bydleni venkovské —  oboustranné lemovana zastavba malych a
(IL. etapa) sttedné velkych objemi, posazenych na
uli¢ni ¢aru
—  Uzemni studie USTUS1
— vymezena ve IL. etap€ - zastavitelna az po
vycerpani 80% disponibilnich ploch
v ramci sousedni plochy Z3
— pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
hygienické limity hluku pro venkovni chra-
nény prostor staveb dle Nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisit
— v ptipad¢ vycerpani kapacity stavajiciho
vodniho zdroje bude nové napojeni na ve-
fejny vodovod umoznéno pouze v piipadé
zajisténi posileni kapacity vodniho zdroje
(realizaci zkapacitnéni vodovodni soustavy
a novych vrtl - koridor K-FFFHCNU.TW1)
72 | Plochyvefejnyeh | ZV-NPZ J okraj sidla |- (zemni studie ¥S1US1
prostranstvi— (5258 m?) Jince - Kra-
selsiadoelen lovky
Vybrana vefejna
prostranstvi

s pievahou zelené
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Navrzené funkéni

Kod

Plocha ess funkéniho Umisténi Podminky pro vyuZziti ploch
vyuziti e s
vyuziti
73 Plochy-bydlent BV-N BV J okraj sidla dopravni napojeni z _kemunikace DSm-N+
e dinniel (36 145 m?) Jince - Kra- navrzené komunikace vymezené v ramci té-
ook lovky to plochy a stavajici mistni komunikace
venkovske; DSm-N+ zastavba malych a stfedné velkych objemtl,
Plochy-dopravat DS.1 posazenych na uli¢ni ¢aru
infrastroktury— (2 886 m?) {izemni studie BS1US1
mistat-komunikace pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
Bydleni venkovske, ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
Doprava silni¢ni — hygienické limity hluku pro venkovni chré-
mistni komunikace nény prostor staveb dle Nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., ve znéni pozdejsich predpisit
v pripad¢ vycéerpani kapacity stavajiciho
vodniho zdroje bude nové napojeni na ve-
fejny vodovod umoznéno pouze v piipadé
zajisténi posileni kapacity vodniho zdroje
(realizaci zkapacitnéni vodovodni soustavy
a novych vrtl - koridor KKFHCNU.TW1)
74 | Plochyveiejnych | ZV-NPZ J okraj sidla tizemni studie US1US1
prostranstvi— (3307 m?) Jince - Kra-
vefejndzeleft lovky
Vybrana vefejna
prostranstvi
s pievahou zelené
75 Ploehebaedlond BN BV J ¢ast sidla pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
s el (12 484 m?) Jince, u ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
demeeh— nadrazi hygienické limity hluku pro venkovni chra-
venkeovwske nény prostor staveb dle Nafizeni vlady ¢.
Bydleni venkovské 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti
76 Sloehsanaiatal ZN-NPZ J ¢ast sidla
prostranstvi— (1534 m?) Jince, u
vefetndzeleft nadrazi
Vybrana vefejna
prostranstvi
s pievahou zelené
77 Plochyrelrenee— | RERERT JV okraj dopravni napojeni ze stavajici ticelové ko-
plochy-stavebpro | (9 785 m?) sidla Jince munikace
ndividudtni v ramci schvalovacich fizeni konkrétnich
rekreaet staveb bude spInén hygienicky limit hluku
Rekreace

individualni

pro venkovni chranény prostor
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_ .. | Kod
Plocha Nal:'irizt;ene funkeni funkéniho Umisténi Podminky pro vyuZziti ploch
- vyuZziti
78 Pleahabeedlond BN BV JV okraj — dopravni napojeni ze stavajici ucelové ko-
vrodinnveh (11 860 m?) sidla Jince munikace
domeeh— — max. 4 stavebni parcely
venkovskeé — pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
Bydleni venkovské ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
hygienické limity hluku pro venkovni chra-
nény prostor staveb dle Natizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., ve znéni pozdejsich predpisit
79 Plochy-bydlent BV-NBV JZ cast sidla |—  dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
v rodinnveh (6 859 m?) Jince munikace
domech— — uli¢ni ¢ara respektujici uliéni aru okolni
venkovske zastavby
Bydleni venkovské — max.4RD
Z10' | Plochybydlent BHNBV JZ ¢astsidla |~ dopravni napojeni z plochy Z9
vbytovyeh-domeeh | (27 253 m?) Jince —stavby-stiednd velkjeh-objemirs-vysok{m
Bydleni venkovské podilem-veiejnézelend
— v pripad€ vycCerpani kapacity stavajiciho
vodniho zdroje bude nové napojeni na ve-
fejny vodovod umoznéno pouze v ptipadé
zajisténi posileni kapacity vodniho zdroje
(realizaci zkapacitnéni vodovodni soustavy
a novych vrtl - koridor KKFFHFCNU.TW1)
— zastavba bude vhodné a citlivé dopliovat
proluku mezi sidlistém Zborovska a zastav-
bou rodinnych domi podél ulice Pod Kra-
lovkou
— podil zelené, tj. ploch schopnych vsakovani
destovych vod, bude min. 40% plochy sta-
vebniho pozemku
— uzemni studie US3
711 | Plochy-bydlent BV-N BV JZ ¢astsidla |- dopravni napojeni z mistni komunikace
vrodinnyeh (5 006 m?) Jince — max.2RD
demech—
srepleeedlel
Bydleni venkovské

' Plocha iesend zménou ¢. 2 vizemniho planu. Tato pozndmka nebude soucdsti uplného znéni vizemniho pldnu po vydani

zmeény ¢. 2.
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Navrzené funkéni

Kod

Plocha ess funkéniho Umisténi Podminky pro vyuZziti ploch
vyuziti e s
vyuziti
712 | Plochy-depravai Dol JZ okraj plocha pro parkovisté
Rk b — DS.1 sidla Jince pro konkrétni stavebni zamér bude v ramci
mistni-kemunikaece | (872 m’) nasledného schvalovaciho fizeni zohlednén
Doprava silni¢ni — vliv hluku z lokality na navazujici stavajici
mistni komunikace obytnou zéastavbu
713 | Plochy bydleni BV-N-BV JZ okraj max. 2 RD
vrodinnyeh (3 682 m’) sidla Jince dopravni napojent ze stavajici mistni ko-
domech— munikace
el
Bydleni venkovské
Z14 | Plochyrekreace— | RINRI JZ okraj minimalni velikost parcely 500 m?
plochy-stavebpre | (5395 m’) sidla Jince dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
ndividudlnt munikace
rekreaet
Rekreace
individualni
715 | PlochysmiSené SVN SV V okraj dopravni napojeni zravizené-plochy BSm-
obytné—venkovské | (16 621 m?) sidla Jince N3ze stavajici mistni komunikace
SmiSené obytné podél biehové partie potoka ponechat 10
venkovské metrové nezastavitelné pasmo
pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
hygienické limity hluku pro venkovni chra-
nény prostor staveb dle Natizeni vlady .
272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist
716 | Plochybydleni BV-N-BV Z okraj dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
vrodinnyeh (9 565 m?) sidla Jince munikace a navrzené BSm-N4komunikace
comreeh— vymezené v rdmci této plochy
venkovské;Plochy | DSm-N4 jednostranné orientovana zastavba, posaze-
dopravii DS.1 na na uli¢ni ¢aru
stk n— (739 m?)
Bydleni venkovské,
Doprava silniéni —
mistni komunikace
717 | Plochy-obéanskehe | OH-N OH JZ okraj dopravni napojeni zpleeh-OH-Sze stavaji-
wybaveni— (1 784 m?) sidla Jince cich ploch OH
hitbitovy respektovat alejové stromoiadi
Obcanské vybaveni
- hibitovy
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Navrzené funkéni

Kod

Plocha ess funkéniho Umisténi Podminky pro vyuZziti ploch
vyuziti e s
vyuziti

718 | Plochy-bydleni BV-N BV Z okraj dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
vrodinnveh (23 062 m?) sidla Jince munikace
domeeh— oboustranné lemovana zastavba, umisténa
venkevské na uliéni ¢aru
Bydleni venkovské vymezit dostatecné plochy vetejnych pro-

stranstvi v souladu s ust. § 7 vyhl. 501/2006
(v souctu celkem min. cca 2000 m? dohro-
mady pro plochy Z18 a Z19)

719 | Plochybydlent BV-N-BV Z okraj dopravni napojeni z navrZzené DSm-
yvrodinngch (16 882 m?) sidla Jince NSkomunikace vymezené v rdmci této plo-
domeeh— PSm-N chy
venkovské;Plechy | DS.1 oboustranné lemovana zastavba, umisténa
dopravat (1377 m*) na uliéni &aru
infrastrulctury— vymezit dostatecné plochy vetejnych pro-
mistat-komunikaee stranstvi v souladu s ust. § 7 vyhl. 501/2006
Bydleni venkovské, (v souctu celkem min. cca 2000 m? dohro-
Doprava silni¢ni — mady pro plochy Z19 a Z18)
mistni komunikace pro konkrétni stavebni zamér bude v ramci

nasledného schvalovaciho fizeni dolozen
vliv hluku ze stavajicich ploch 6S-SOS v
pripad¢ stacionarnich zdroja hluku na navr-
zené bydleni

720 | Plochyobéanského | OS-N OS Stred sidla koeficient zastavitelnosti max. 10%
wybaveni— (8357 m?) Jince dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
telovychovad-a munikace
sportovit-zatizent pro konkrétni stavebni zamer bude v ramci
Obcanske vybaveni nasledného schvalovaciho fizeni v ptipadé
- sport stacionarnich zdrojt hluku dolozen vliv

hluku z lokality na navazujici stavajici
obytnou zastavbu

721 | Plochy-obéanského | GOSN OS Z okraj dopravni napojeni zpleeh-OS-Sze stavaji-
wybaveni— (4273 m?) sidla Jince cich ploch OS
telovyehovaa-a pro konkrétni stavebni zimér bude v ramci
sportovaizaiizent nasledného schvalovaciho fizeni v ptipadé

Obcanské vybaveni

- sport

stacionarnich zdroju hluku doloZen vliv
hluku z lokality na navazujici navrzenou
obytnou zastavbu (Z19) a soucasné bude
zohlednén vliv hluku na venkovni chranény
prostor stavajici plochy rekreace
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Navrzené funkéni

Kod

Plocha verr funkéniho Umisténi Podminky pro vyuZiti ploch
vyuziti e s
vyuziti
722 | Plechesbeedlopd BV-N-BV Z okraj — dopravni napojeni z krajské silnice
vrodinnych (3 750 m?) sidlaJince |- max.2RD
domech— — pro konkrétni stavebni zamér bude v ramci
venkevske nasledného schvalovaciho fizeni dolozen
Bydleni venkovské vliv hluku ze stavajicich ploch ©S-SOS v
pripad¢ stacionarnich zdroja hluku na navr-
zené bydleni
723 | Plochybydlent BVN-BV S okraj sidla |-  dopravni napojeni z mistni komunikace
vrodinnych (5 730 m?) Jince — max.2RD
domeech— — respektovat uli¢ni ¢aru
venkovske
Bydleni venkovské
724 | Plochybydleni BV-NBV S okraj sidla |—  dopravni napojeni z mistni komunikace
yvrodinnych (2173 m?) Jince — max.1RD
Serissh—
el
Bydleni venkovské
725 | Plochy-bydleni BV-N BV SZ odsidla |- dopravni napojeni z mistni komunikace
vrodinnyeh (10227 m?) Jince — max. 3RD
Seriseh—
venkowvskeé
Bydleni venkovské
726 | Plochybydleni BV-N-BV SZ od sidla |- dopravni napojeni z mistni komunikace
vrodinnyeh (4 494 m?) Jince — max.2RD
domeech— — pro konkrétni stavebni zamér bude v ramci
venkovske nasledného schvalovaciho fizeni zohlednén
Bydleni venkovske vliv hluku ze stavajici plochy ¥Z-SVZ
v pripad€ provozt s hlukovou zatézi na na-
vrzené bydleni
760 | Blochyleddent BV-N-BV SZ odsidla |-~ dopravni napojeni z mistni komunikace
srodinmvch (3 447 m?) Jince — max.2RD
derrseh—
venkovske
Bydleni venkovské
727 | Plochssbeedlont BVN-BV SV okraj — dopravni napojeni z mistni komunikace
vrodinnych (6 703 m?) sidla Jince |- max.4RD
domech— — pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
vepkeovske

Bydleni venkovské

ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
hygienické limity hluku pro venkovni chra-
nény prostor staveb dle Natizeni vlady €.

272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti
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Navrzené funkéni

Kod

Plocha ess funkéniho Umisténi Podminky pro vyuZziti ploch
vyuziti e s
vyuziti
728 | Plochybydlent BVN BV SV okraj dopravni napojeni z mistni komunikace
vrodinnych (4 026 m?) sidla Jince max. 3 RD
domech—
venkeovske
Bydleni venkovské
730 | Plochyteehnickeé | HNTW S okraj sidla dopravni napojeni zpleeh-TI-Sze stivaji-
e (9 468 m?) Jince cich ploch TW
Vodni hospodafstvi sttedné velké a malé objemy staveb
731 | Plochy-vyrobya MENVL S okraj sidla dopravni napojeni zpleeh-F1-Sze stavaji-
skladovani— (7 581 m?) Jince cich ploch TW piipadné ¥=-SVL
zemedelska-vyroba sttedné velké a malé objemy staveb
Vyroba lehka respektovat vodni tok s prilehlymi 5 metri
Sirokymi nezastavitelnymi partiemi
732 | Plochy-vyrobya VE-NVL S okraj sidla jedno dopravni napojeni ze stavajici krajské
skladovani — (14 245 m?) Jince komunikace
zemédelska-vyroba sttedné velké a malé objemy staveb
Vyroba lehka respektovat vodni tok s prilehlymi 5 metrd
Sirokymi nezastavitelnymi partiemi
733 | Plochy-vyrobya MENVL S okraj sidla max. 2 dopravni napojeni ze stavajici kraj-
skladovani— (16 285 m?) Jince ské komunikace
zemedelskdvyroba sttedn& velké a malé objemy staveb
Vyroba lehka respektovat vodni tok s piilehlou 5 metrii
Sirokou nezastavitelnou partii
758 | Plochyrekreace— | RINRI J okraj sidla minimalni velikost stavebni parcely 500 m?
plochystavebpre | (27 993 m?) Jince - Kra- dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
ndividuatni lovky munikace
rekreaet
Rekreace
individualni
REJKOVICE
738 | Plochybydleni BV BV-N J okraj sidla dopravni napojeni ze stavajici a¢elové ko-
vrodinnyeh (4 760 m?) Rejkovice munikace
demech— max. 2 RD
vepkeovske

Bydleni venkovské

19




Navrzené funkéni

Kod

Plocha ess funkéniho Umisténi Podminky pro vyuZziti ploch
vyuziti e s
vyuziti
739 | Plochy-bydleni BV BV-N Jcastsidla |- dopravni napojeni ze stavajici uéelové ko-
vrodinnyeh (1711 m?) Rejkovice munikace
Serissh— — max. 1 RD
venkeovske
Bydleni venkovské
741 | Plochy-bydlent BV BV-N Jcastsidla |- jednostranné orientovana zastavba
vrodinnyeh (12 675 m’) Rejkovice |~ dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
domech— munikace
venkovske — max.5RD
Bydleni venkovské — vymezit dostate¢né plochy vefejnych pro-
stranstvi v souladu s ust. § 7 vyhl. 501/2006
(v souctu celkem min. cca 1600 m? dohro-
mady pro plochy Z41 a Z42)

— pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
hygienické limity hluku pro venkovni chra-
nény prostor staveb dle Nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisit

742 | Plochy-bydlent BV BV-N Jcastsidla |- dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
yvrodinnyeh (19262 m?) Rejkovice munikace a uéelové komunikace
domech— — nepravidelna struktura parcelace
venkovske — vymezit dostateéné plochy vefejnych pro-
Bydleni venkovské stranstvi v souladu s ust. § 7 vyhl. 501/2006

(v souctu celkem min. cca 1600 m? dohro-
mady pro plochy Z41 a 7Z42)

— pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
hygienické limity hluku pro venkovni chra-
nény prostor staveb dle Nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti

743 | Plochy-obéanského | OS-N-OS Zcastsidla |-  jedno dopravni napojeni ze stavajici krajské
vybaveni— (7 143 m?) Rejkovice silnice
lovychovaaa — koeficient zastavitelnosti max. 20%
spertovaizatizent — pro konkrétni stavebni zamér bude v ramci

Obcanské vybaveni

- sport

nasledného schvalovaciho fizeni v ptipadé
stacionarnich zdrojt hluku dolozen vliv
hluku z lokality na navazujici stavajici
obytnou zastavbu
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Navrzené funkéni

Kod

Plocha verr funkéniho Umisténi Podminky pro vyuZiti ploch
vyuziti e s
vyuziti
745 | Plochy-bydlent BV BV-N SV ¢ast — dopravni napojeni ze stavajici ucelové ko-
vrodinnyeh 3 111 m?) sidla Rejko- munikace
domeeh— vice — max. 1 RD
venkeovske
Bydleni venkovské
746 | Plochybydlent BVNH BV SV cast — dopravni napojeni z mistni komunikace
vrodinnyeh (21 542 m?) sidla Rejko- |~ nepravidelna struktura parcelace
domeeh— vice — minimalni velikost stavebni parcely 2000
el m?2
Bydleni venkovskeé —  Gzemni studie US2US2
(IL. etapa) — vymezena ve II. etapé - zastavitelna aZ po
vycerpani 80% disponibilnich ploch bydle-
ni v sidle Rejkovice

— vymezit dostatecné plochy vetejnych pro-
stranstvi v souladu s ust. § 7 vyhl. 501/2006
(v souctu celkem min. cca 1100 m?)

— pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
hygienické limity hluku pro venkovni chra-
nény prostor staveb dle Natizeni vlady .
272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

— v ptipad¢ vyCerpani kapacity stavajiciho
vodniho zdroje bude nové napojeni na ve-
fejny vodovod umoznéno pouze v ptipadé
zajisténi posileni kapacity vodniho zdroje
(realizaci zkapacitnéni vodovodni soustavy
anovych vrt)

749 Dok bodlond BV BV-N SZ okraj — max.2RD
v rodinnych (4 172 m?) sidla Rejko- |~  dopravni napojeni ze stavajicich ploch BV
domech— vice - Hej- |~ yzhledem k umisténi v p¥irodnim parku
venkewské dov

Bydleni venkovské

Hiebeny musi byt nové stavby v souladu
s dochovanym krajinnym razem — je poza-
dovano posouzeni vlivil na krajinny raz

— pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
hygienické limity hluku pro venkovni chra-
nény prostor staveb dle Natizeni vlady €.
272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist
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Navrzené funkéni

Kod

Plocha verr funkéniho Umisténi Podminky pro vyuZiti ploch
vyuziti e s
vyuziti
750 | Plochybydlent BV BN Sodsidla |- max.1RD
vrodinveh (2 046 m*) Rejkovice — |~ dopravni napojeni ze stavajici ucelové ko-
domech Zeleny munikace
venkovskeé Mlyn — vzhledem k umisténi v pfirodnim parku
Bydleni venkovské Hiebeny musi byt nové stavby v souladu
s dochovanym krajinnym razem — je poza-
dovéno posouzeni vlivii na krajinny raz
— pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
hygienické limity hluku pro venkovni chra-
nény prostor staveb dle Natizeni vlady .
272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi
751 | Plochy-smiSené SV-N SV Sodsidla |- max.1RD
obytaé— (3717 m?) Rejkovice — |~ dopravni napojeni ze stéavajici ucelové ko-
venkovské Zeleny munikace
SmiSené obytné Mlyn —  vzhledem k umisténi v ptirodnim parku
venkovské Hiebeny musi byt nové stavby v souladu
s dochovanym krajinnym razem — je poza-
dovano posouzeni vlivill na krajinny raz
— pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
hygienické limity hluku pro venkovni chra-
nény prostor staveb dle Natizeni vlady .
272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist
752 | Plochysmisené SVN SV Sodsidla |- max.1RD
obytné— (6 438 m?) Rejkovice — |~ vzhledem k umisténi v pfirodnim parku
venkovske Zeleny Hiebeny musi byt nové stavby v souladu
SmiSené obytné Mlyn s dochovanym krajinnym razem — je poza-
venkovské dovano posouzeni vlivii na krajinny raz
— pro konkrétni stavebni zamér budou v ram-
ci nasledného schvalovaciho fizeni splnény
hygienické limity hluku pro venkovni chra-
nény prostor staveb dle Nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., ve znéni pozdejsich predpisit
BERIN
753 | PlochysmiSene SV-N SV Z ¢astsidla |- max. 2 RD
obytRé— (9 342 m?) Béfin — malé objemy staveb, obdéIné pidorysy
venkovske — dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
SmiSené obytné munikace
venkovské
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Navrzené funkéni

Kod

Plocha ess funkéniho Umisténi Podminky pro vyuZziti ploch
vyuziti e s
vyuziti

754 e SVN SV Z castsidla |- max. 4 RD
obytae— (14 785 m?) Bétin — malé objemy staveb, obdéIné piidorysy
venkovské — dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
Smisené Obytné munikace
venkovské

755 Plochemiiens SNVN SV V ¢astsidla |- max. 4 RD
obytaé— (14 859 m?) Bétin — malé objemy staveb, obdéIné piidorysy
venkevske — dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
SmisSené Obyl_:l’lé munikace
venkovské

756 Elochomiions SN SV Stied sidla |- max.2 RD
obytae— (4 537 m’) Béfin — malé objemy staveb, obdéIné pidorysy
venkovske — dopravni napojeni ze stavajici ucelové ko-
Smisené Obytné munikace
venkovské

757 | Plochysmisené SVN SV Jcastsidla |- max.3RD
obytné— (7 622 m?) Béftin — malé objemy staveb, obdélné piidorysy
venkevske — dopravni napojeni ze stavajici ucelové ko-
SmiSené obytné munikace
venkovské

759 | Plochy-smiSené SV-N SV Z castsidla |—  pro bydleni max. 1 RD nebo 1 stavebni
obytné— (10 083 m?) Béfin soubor
venkovske — malé objemy staveb, obdélné ptidorysy
SmiSené obytné —  zastavitelnost max. 30%
venkovské

— dopravni napojeni ze stavajici mistni ko-
munikace
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3.3.  Vymezeni ploch piestavby

Pro nize uvedené plochy piestavby jsou ptipadn€ upraveny podminky vyuziti kapitol 2 a 6.

Piavodni ., Kod
., Navrzené v . v , verr
Plocha | funkéni . v.,, | funkéniho | Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
., funkéni vyuziti .,
vyuziti vyuziti
P1 | Plochy Plochy OVNOV |V okraj — dopravni napojeni ze stavajici
technické ebtanlihe (1096 m?) | sidla Jince mistni komunikace
infrastruktury | sybavent
Obcanské
vybaveni vetejné
P2 | Plochy Armady | Plechy-teehnieké | FH-NTO JZ okraj |- plocha pro sbérny dvur, pro uloZeni
CR infrastruktury (12 357 m?) | sidla Jince sypkych materialii a techniky tech-
Nakladani s - Kasarna nickych sluzeb méstyse Jince v¢.
odpady socialniho zazemi pro zaméstnance
a dal$ich souvisejicich staveb
— dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
— plocha biokoridoru ztstane neoplo-
cena a nezastavitelna
— pro konkrétni stavebni zamér bude
v ramci nasledného schvalovaciho
fizeni zohlednén vliv hluku
z lokality na navazujici stavajici
obytnou zastavbu
P3 | Plochy Doprava silniéni | DS.1 SV cast
vefeinych — mistni (3501 m? sidla Jince
prostranstvi komunikace

3.4. Vymezeni systému sidelni zelené

Vyznamné plochy sidelni zelené jsou vymezeny a ponechany jako zpravidla nezastavitelné. Vymezeny jsou

plochy wefejnyehprostranstvi—vetefné—zelené(£V)_vybranych vetfejnych prostranstvi s prevahou zelen¢ (PZ),
plochy zelené-soukromé-a—vyhrazené(£S) zelené — zahrady a sady (Z7), plochy zelené¢ ochranné a izola¢ni (ZO)

a plochy zelené pfirodniho charakteru (ZP). Tyto plochy posiluji vyznam celkové kompozice sidla, odclonuji
mozné rusivé provozy a upeviuji ekologickou stabilitu.
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4.  Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist’ovani

4.1. Dopravni infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory dopravni infrastruktury:

K-DE1CNU.DS

Koridor Hlat’,n l Vymezeni Podminky pro vyuziti koridori

vyuZziti
K.bL1 Rozsifeni trasa stava- | — koridor je vymezen jako ptekryvna vrstva s podminkami vyuziti,
CNU.DS1 silnice jici silnice které maji pfednost pfed podminkami vyuziti ostatnich ploch
1G] S /118 /118 s rozdilnym zptisobem vyuziti
CNU.DS2 — do doby realizace pfedmétné dopravni infrastruktury je v koridoru

nepiipustné provadet stavby a ¢innosti, které by znemoznily, ztizi-
ly nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi a realizaci pfedmétné
dopravni infrastruktury (véetné staveb souvisejicich)

— do doby realizace predmétné dopravni infrastruktury je podminé-

né€ pripustna dopravni a technicka infrastruktura — za splnéni
podminky odsouhlaseni majetkového spravce planovanych pied-
métnych staveb dop. infrastruktury

— po realizaci predmétné dopravni infrastruktury se zbyla ¢ast plo-

chy koridoru vyuzije pro funkéni vyuziti plochy pod koridorem

— v misté kfizeni koridoru s prvky USES musi byt zachovéna pro-

stupnost pro migraci fauny a flory, u prvki USES nesmi byt naru-
Sena funkc¢nost

— ptirodé blizké zachovani prichodnosti vodnich tokl a prvkl

USES

4.1.1. Koncepce silni¢ni infrastruktury

UP vymezuje koridory dopravni infrastruktury K-D¥+-aKDE2 CNU.DS1 a CNU.DS2 pro rozsifeni stavajici
krajské silnice I1/118, viz tabulka vyse.

UP umoznuje fesit nedostate¢né parametry ($itkové a smérové uspoifadani) stavajicich silnic.

4.1.2. Koncepce Zelezni¢ni dopravy

Koncepce beze zmén.

4.1.3. Mistni komunikace

UP vymezuje plochy depravai-infrastraktury —mistai-komunikace-(DSm-SDSm-Nydopravy silniéni — mistni

komunikace (DS.1) jako soudast zastavitelnych ploch a ploch piestavby. Useky mistnich komunikaci v sobé&

mohou obsahovat i plochy vefejnych prostranstvi.
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Kad

. Plocha w funkéniho | Uéel
komunilkace |~ | vyuZiti o
vyuziti
Bl 73 doprava silnié¢ni — DS.1 obsluha zastavitelné plochy Z1 a Z3 v sidla
mistni komunikace Jince
B2 712 doprava silni¢ni — DS.1 parkoviste
mistni komunikace
PSm-N4 716 doprava silnicni — DS.1 obsluha zastavitelné plochy Z16
mistni komunikace
Em—s 719 doprava silni¢ni — DS.1 obsluha zastavitelné plochy Z19
mistni komunikace
Elm—t P3 doprava silni¢ni — DS.1 obsluha stavajicich ploch VL-S a SV-S

mistni komunikace

4.1.4. U&elové komunikace

UP vymezuje plochy depravai-infrastruktury—aéelové-komunikace(DSH-S-DSa-Nydopravy silniéni — uéelové

komunikace (DS.2) jako zastavitelné plochy.

Ké
Navezena Navrzené funkéni Kad _ e
. Plocha P funk¢niho Ucel
lrommnilaee - vyuziti - ..,
yyuziti

PSG-NT- 761 doprava silniéni — ucelo- | DS.2 stezka pro pési a cyklisty podél ricky
vé komunikace Litavky

PSi-N2 762 doprava silni¢ni — ucelo- | DS.2 stezka pro pési a cyklisty podél ricky
vé komunikace Litavky

Odstavna a parkovaci stani budou feSena piednostné na vlastnich pozemcich stavebnik.

Podminky vyuziti nebrani vymezeni ploch dopravni infrastruktury i na jinych plochéch, nez dopravni

infrastruktury.
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4.2. Technicka infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory technické infrastruktury: K-TL1CNU. TW

Koridor Hlavni vyuziti Vymezeni Podminky pro vyuziti koridora

e Vodovodni ptiva- |Jizni okraj — koridor je vymezen jako ptekryvna vrstva s podminkami

CNU.TW1 |déc¢ anové vrty pro |sidla Jince - vyuziti, které maji prednost pfed podminkami vyuziti
jimani vody v¢. Kralovky ostatnich ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti
souvisejicich sta- — do doby realizace piedmétné technické infrastruktury je
veb v koridoru neptipustné provadét stavby a ¢innosti, které

by znemoznily, ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily
umisténi a realizaci predmétné technické infrastruktury
(vCetné staveb souvisejicich)

— do doby realizace ptedmétné technické infrastruktury je
podminéné piipustnd dopravni a technicka infrastruktura —
za splnéni podminky odsouhlaseni budouciho majetkoveé-
ho spravce pfislusné predmétné infrastruktury

— po realizaci pfedmétné technické infrastruktury se zbyla
¢ast plochy koridoru vyuzije pro funkcni vyuziti plochy
pod koridorem

4.2.1. Koncepce zasobovani vodou

UP umoziiuje v ramci piipustného vyuziti viech funkénich ploch vybudovani a roziifeni vodovodni sité pro
plochy zastavéného tizemi i pro plochy zastavitelné.
UP vymezuje koridor KxFEFCNU.TW1 (viz vyse) pro zkapacitnéni stavajici vodovodni soustavy.

Jince, Kralovky

Zastavéné Uzemi - pozadovano napojeni na centralni vodovod, pokud je napojeni technicky proveditelné.
V odiivodnénych ptipadech - tam, kde to neni ekonomicky ucelné, je ptipustny rezim individualniho zasobovani
(napt. souvislé skalni podlozi, vzdalenosti ptipojky del§i 100 metrd, apod.).

Zastavitelné plochy 725, 726, 760, Z24, 723, 727, 728, Z17 — pfipustny rezim individudlniho zésobovani
pitnou vodou do doby realizace centralniho zasobovani, po té poZzadovano napojeni na centralni vodovod.
Zastavitelné plochy Z1, 73, Z58, 75, 7.7, 78, 79, 710, 711, 713, 714, Z15, 716, 718, 719, 720, 721, 7.22,
730, 731, 732, 733 - pozadovano napojeni na centralni vodovod.

Plocha ptestavby P1, P2 - pozadovano napojeni na centralni vodovod.

Rejkovice

Zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy Z38, Z39, 741, 742, 743, 745, 746, 749, 750, 751, 752 — ptipustny
rezim individualniho zasobovani pitnou vodou do doby realizace centralniho zdsobovani, po t¢ pozadovano
napojeni na centralni vodovod.

Béfin

Zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy Z53, Z54, 755, 756, 757, 759 — piipustny rezim individualniho
zasobovani pitnou vodou do doby realizace centralniho zasobovani, po té pozadovano napojeni na centralni
vodovod.

27




4.2.2. Koncepce odkanalizovani

UP umozituje v rdmci pitipustného vyuziti vSech funkénich ploch vybudovani a rozsifeni kanaliza¢ni sité pro
plochy zastavéného izemi i pro plochy zastavitelné.

Jince, Kralovky

Zastavéné Uzemi - pozadovano napojeni na centralni kanalizaci, pokud je napojeni technicky proveditelné.
V odiivodnénych piipadech - tam, kde to neni ekonomicky tucelné, je pfipustny rezim individudlniho
odkanalizovani a likvidace splaskovych vod (napt. souvislé skalni podlozi, vzdalenosti pfipojky delsi 100 metr(,
nutnost ¢erpani, apod.).

Zastavitelné plochy Z25, 726, 760, 724, 723, 727, 728, 717, 77, 714 — ptipustny rezim individudlniho
odkanalizovani a likvidace splaskovych vod do doby realizace centralniho odkanalizovani, po té pozadovano
napojeni na centralni kanalizaci.

Zastavitelné plochy Z1, 73, Z58, 75, 7.8, 79, 710, Z11, 713, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 7.22, 730, 731,
732, 733 - pozadovano napojeni na centralni kanalizaci.

Plocha ptestavby P1, P2 - pozadovano napojeni na centralni kanalizaci.

Rejkovice

Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy Z38, 739, 741, 742, 743, 745, 746, 749, 750, 751, Z52 — ptipustny
rezim individualniho odkanalizovani a likvidace splaskovych vod do doby realizace centralniho odkanalizovani,
po té pozadovano napojeni na centralni kanalizaci.

Béfin

Zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy 753, Z54, 755, 756, 757, 759 — piipustny rezim individualniho
odkanalizovani a likvidace splaskovych vod do doby realizace centralniho odkanalizovani, po té poZzadovano
napojeni na centralni kanalizaci.

4.2.3. Odvadéni srazkovych vod

Veskeré srazkové vody budou prednostné vyuzivany (napf. jako zalivka) a vsakovany do pady, ledaze by
charakter podlozi vyzadoval odvedeni srazkovych vod do vodniho toku ¢i kanalizace.

4.2.4. Koncepce elektrické energie

UP dovoluje vybudovani novych trafostanic a napajecich vedeni kdekoliv, je to umoznéno v ramci piipustného a
podminéné ptipustného vyuziti v§ech funkénich ploch.

4.2.5. Koncepce zasobovani plynem a teplem

UP umoziuje v ramei piipustného vyuZiti viech funkénich ploch vybudovani a rozsifeni plynovodni sité pro
plochy zastavéného tizemi i pro plochy zastavitelné.
UP neklade podminky pro uréeny zptisob vytapéni.

4.2.6. Odpadové hospodarstvi

Na plochach obcanského vybaveni (vyjma ploch Gfadu, obchodt), technické infrastruktury a plochach vyroby je
mozné fesit odpadové hospodaistvi sbérného dvora a plochy pro bioodpad.
Stavajici svoz domovnich odpadi zistava nedotCen, s odvozem na skladku mimo spravni tzemi obce a
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minimalni frekvenci 1x tydneé.

Na zépadnim okraji lokality Kralovky je vymezena plocha pifestavby P2 pro potieby technickych sluzeb
meéstyse Jince (sbérny dvur, ulozeni sypkych materidli, ulozeni techniky technickych sluzeb v¢. socidlniho
zazemi pro zaméstnance apod.)

4.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Koncepce je tvorena stavajicimi plochami obcanského vybaveni a nové vymezenymi plochami v ramci
zastavitelnych ploch. Pro plochy bydleni a plochy smiSené obytné jsou rovnéz podminkami vyuziti dany
moznosti vyuziti pro obcanskou vybavenost. Podobné ptipoustéji stavby obcanského vybaveni i plochy
vefejnych prostranstvi za podminky plosného omezeni.

UP konkrétné vymezuje tyto navrhové plochy ob&anského vybaveni pro vefejnou infrastrukturu:

Plocha | NavrZené funkéni vyuZiti Umisténi
P1 Plochyobcanského~vybavenri-OV-PM)Obcanské vybaveni vefejné (OV) | JV sidla Jince
717 | Plechy-obcanskéhovybaveni—hibitowy(OH-MNYObCanské vybaveni — | JZ od sidla Jince

hrbitovy (OH) — rozsifeni stavajiciho hibitova

720 Stied sidla Jince

721 Z sidla Jince

MNyObcanské vybaveni — sport (OS) — rozsifeni stavajiciho sportoviste

4.4. Verejna prostranstvi

Koncepce je tvofena stavajicimi plochami vefejnych prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz
podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro vefejna prostranstvi. Pro vyznamné rozvojové plochy je plocha
vefejnych prostranstvi stanovena konkrétné ve vykresové ¢asti, je tedy podminkou. Cilem je nejen vymezeni
ploch pro pobytové a rekreacni funkce, posileni ekologické stability a snizeni prasnosti. Dal$im cilem je také
pripadné odclonéni ploch bydleni vici plocham vyroby ¢i dopravy plochami zelené.

Plocha | Navrzené funkéni vyuZziti Umisténi

72 Plocheeiainelbsponinnnp b ofeind el Lo L J okraj sidla Jince - Kralovky

MNyVybrand vetejna prostranstvi s prevahou zelené (PZ)

74 Dloebspeiantel ceonimmnpel ooty eelop 0 DL J okraj sidla Jince - Kralovky

Vybrana verejna prostranstvi s pievahou zelené (PZ)

76 Dleshssoiotneh cponm sl —meionn elon 2 LD J ¢ast sidla Jince

Vybrana vefejna prostranstvi s pfevahou zelené (PZ)
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4.5. Navrh feSeni poZadavkii civilni ochrany

Ochrana izemi pi'ed prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni

Zvlastni povoden v feSeném tUzemi nehrozi. Na fiCce Litavka je vymezeno pouze zaplavové uzemi. Do
zaplavového uzemi 100 leté vody zasahuji zastavitelné plochy bydleni Z22 a Z52, plocha sportovisté Z.20, Z21 a
743 a plocha vyroby Z33. Pro plochy budou platit omezujici podminky dle zdkona o vodéch.

Zo6ny havarijniho planovani
V piipadé¢ vzniku mimotadné situace bude postupovano podle Krizového, respektive Havarijniho planu
Stredoceského kraje.

UKkryti obyvatelstva v diisledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje ufad pouze pii vyhlaSeni povodiového nebo valecného stavu. Ukryti bude
provedeno ve vytipovanych castech domi a v provoznich a vyrobnich objektech po jejich Upravé na
improvizované ukryty.

V piipadé potteby ukryti obyvatel a navstévnikli obce pti vzniku mimotadné udalosti v dob€ miru zajist'uje Grad
obce ochranu osob pfed kontaminaci nebezpecnymi latkami (primyslova havarie, unik nebezpecné latky z
havarovaného vozidla, letadla, apod.) pfedev§im za vyuziti ochrannych prostorit jednoduchého typu ve
vhodnych c¢astech obytnych domt a provoznich, vyrobnich a dal§ich objekti, kde budou improvizované
provadény upravy proti pronikani nebezpecnych latek.

Predpoklada se tedy ukryti obyvatelstva pfevazné v nadzemnich ¢astech domn.

Vyrobni arealy tesi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje obecni Ufad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistfe$i je mozny ve
stavajicich objektech obCanského vybaveni (budova obecniho tfadu, skoly).

Individualni Gnik obyvatel v pfipadé nenadalych udalosti je mozny s vyuzitim stavajici silni¢ni a cestni sité a to
zejména v ose sever - jih.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatieni bude dle potfeby zajistovano v dobé po vzniku mimotadné udalosti. K tomu budou vyuzity
vhodné prostory v ramci arealu budovy zakladni $koly. Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni
pomoci uzemni plan navrhuje na plochach zakladni skoly.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpe¢nych latek mimo zastavéna a zastavitelna izemi obce

Na tzemi obce se mohou nachazet nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto zptisobem
snizovat riziko spojené s piipadnymi havariemi.

Pokud by napt. v dasledku mimotadné udalosti doslo k jejich vyskytu v izemi a vyvstala potieba jejich
pfechodného uskladnéni, je disponibilni plochou pro tento tcel plocha vyrobniho arealu FH-S-v severni ¢asti
sidla.

Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZeni Skodlivych ué¢inki kontaminace,
vzniklych pi#i mimoiadné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapotfebi vyhleddvaci studie a dohoda s vlastniky dotcenych
pozemkd.

30



Ochrana pi‘ed vlivy nebezpecnych latek skladovanych v uzemi

Rizikovymi faktory pro vznik mimotadné udalosti generujici nebezpecné latky mohou byt:
o silni¢ni havérie (mista vzajemnych kiizeni s mistnimi komunikacemi)

o leteckd havarie

e kontaminace podzemnich vod pfevazné anorganickymi latkami (arealy vyrob)

e povoden

e Utok na kasarna

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude fesit obec ve spolupraci s provozovateli siti
podle jejich zpracovanych krizovych plant pro ptipady mimotadné situace.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z nekontaminovanych studni, nouzové
zasobovani elektrickou energii pak z mobilnich generatort.

Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohroZeni

Tato oblast bude zajiSténa spusténim sirény a predanim varovnych informaci obCanitim cestou obecniho ufadu za
vyuziti obecniho rozhlasu, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, pfedani telefonickych informaci a dalSich
nahradnich prvkl varovani.

5.  Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani
lozisek nerostnych surovin apod.

5.1. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény jejich vyuziti

Krajinné plochy jsou ¢lenény do 8 typl funkénich ploch (plechy—vodni-Wplochyzemedélské—ernaptidaNZeo;

r r ’
.......... o o N
a v O

I3 2 1

NSz-plechypiirodni—azemi-CHIKO-NSpx)(vodni plochy a toky WT, . lesni LE,

smiSené nezastavéného Uzemi — prirodni MN.p, smiSené nezastavéného tzemi — rekreace MN.r, smiSené

pole AP, louky a pastviny AL

nezastavéného uzemi — zemédélské MN.z, prirodni NP).

V plose krajiny jsou navrzeny protierozni opatfeni pro posileni retencnich schopnosti krajiny a krajinna opatieni
pro podporu prvki USES.

UP vymezuie tyto plochy zmén v krajing:

Kéd funkéniho
Plocha Navrzené funkéni vyuziti — ... | Rozloha
vyuziti -
K1 smiSené nezastavéného izemi — rekreace MN.r 2.4 ha
K2 louky a pastviny AL 3.3 ha
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Kod funkéniho

Plocha Navrzené funkéni vyuziti ., Rozloha
yyuziti -
K3 smiSené nezastavéného Gzemi — rekreace MN.r 2.4 ha
K4 smiSené nezastavéného Gzemi — rekreace MN.r 1,6 ha
K5 smiSené nezastavéného tizemi — rekreace MN.r 1.0 ha
K6 louky a pastviny AL 1,6 ha
K7 louky a pastviny AL 13,6 ha
K8 louky a pastviny AL 5.4 ha
K9 louky a pastviny AL 2.4 ha
K10 smiSené nezastavéného uizemi — zemédélské MN.z 0.4 ha
K11 smisené nezastavéného tzemi — piirodni MN.p 0.6 ha
K12 smiSené nezastavéného tzemi — piirodni MN.p 0.9 ha
K13 smisené nezastavéného tzemi — piirodni MN.p 1.1 ha
K14 louky a pastviny AL 5.3 ha
K15 smiSené nezastavéného uzemi — ptirodni MN.p 0.7 ha
K16 louky a pastviny AL 0,7 ha
K17 louky a pastviny AL 3.9 ha
smisené nezastavéného izemi — ptirodni MN.p
K18 louky a pastviny AL 1,5 ha
smisené nezastavéného izemi — ptirodni MN.p
K19 smisené nezastavéného tzemi — piirodni MN.p 2.7ha
K20 vodni plochy a toky WT 0.3 ha
K21 smiSené nezastavéného uzemi — zemédélské MN.z 1.0 ha
K22 louky a pastviny AL 2.3 ha

V krajin€ je mozné umist'ovat dopravni a technickou infrastrukturu a dalsi stavby a zafizeni, které jsou uvedeny

v ptipustnych a podminéné piipustnych vyuzitich ploch v kap. 6.2. vyroku.

Zvlastni omezeni pro vyuZiti ploch plati v ramci prvki USES, podminky jsou uvedeny niZe v kap. 5.2.

vyroku.
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5.2. Navrh tizemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch pro USES

UP vymezuje plochy pro prvky USES, pro které stanovuje podminky vyuziti. Tyto plochy jsou harmonicky
doplnény do ploch uspotadani krajiny a tvofi tak nedilnou soucast celého krajinného ramce.

Biocentra
oznaceni nazev typ roz l?ha, c , | kat. izemi
v FeSeném tizemi
RBC 1423 Pod Plesivcem Regionalni biocentrum cca 124 ha Rejkovice
RBC 1507 Kloucek Regionalni biocentrum cca25ha Jince v
Brdech
LBC1 Lokalni biocentrum cca 5,7 ha Rejkovice
LBC2 Lokalni biocentrum cca 6,5 ha Rejkovice
LBC3 Lokalni biocentrum cca 15,8 ha Rejkovice
LBC 4 Lokalni biocentrum cca 3,8 ha Rejkovice
LBCS5 Lokalni biocentrum cca2,3 ha Rejkovice
LBC6 Lokalni biocentrum cca 1,5 ha Rejkovice
LBC7 Lokalni biocentrum cca 1,5 ha Rejkovice
LBC 8 Lokalni biocentrum cca 5,6 ha Jince
LBC9 Lokalni biocentrum cca4,l ha Jince
LBC 10 Lokalni biocentrum cca4 ha Rejkovice
LBC 11 Lokalni biocentrum cca4,3 ha Rejkovice
LBC 12 Lokalni biocentrum cca 1,5 ha Jince
LBC 13 Lokalni biocentrum cca 7 ha Bétin
LBC 14 Lokalni biocentrum cca 10,5 ha Béfin
LBC 15 Lokalni biocentrum cca 5,3 ha Béfin
LBC 16 Lokalni biocentrum cca 2,7 ha Jince
LBC 102 Vystrkov Lokalni biocentrum cca 19 ha Jince
LBC 100 Konicek Lokalni biocentrum cca 18,8 ha Jince v
Brdech
LBC 95 Mlynsky rybnik - Vystrkov Lokalni biocentrum cca 5,5 ha Jince v
Brdech
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crld 2 rozloha . .
oznaceni nazev typ Ao e eees < , | kat. uzemi
v IeSeném vizemi
LBC 42 Nad Litavkou Lokalni biocentrum cca 8,9 ha Jince v
Brdech
LBC 41 Slonovec 2 Lokalni biocentrum cca 3,5 ha Jince v
Brdech
LBC 40 Slonovec 1 Lokalni biocentrum cca4 ha Jince v
Brdech
LBC 93 Pod Koni¢kem Lokalni biocentrum cca 7,7 ha Jince v
Brdech
LBC 91 Ohrazenicky potok Lokalni biocentrum cca 3,7 ha Jince v
Brdech
LBC 98 Hrieben Lokalni biocentrum cca 8,9 ha Jince v
Brdech
LBC 89 Pod Hrebeny Lokalni biocentrum cca 10,7 ha Jince v
Brdech
LBC 84 Zehrovka Lokalni biocentrum cca 5,9 ha Jince v
Brdech
LBC L. Dopadova plocha Brda Lokalni biocentrum cca 103 ha Jince v
Brdech
LBC 38 U Bil¢ hliny Lokalni biocentrum cca 3,7 ha Jince v
Brdech
LBC 39 U péti jedli Lokalni biocentrum cca2 ha Jince v
Brdech
Biokoridory
et . délka, Sirka o o
oznaceni nazev typ Al 7 kat. uzemi
v IFeSeném tizemi
NBEK-NRBK | TtemSin — K56 Nadregionalni cca 362 m délka, Sitka | Jince v
62/1. biokoridor cca 76 m Brdech
NBEK-NRBK | TfemsSin — K56 Nadregionalni cca 185 m délka, sitka | Jince v
62/11. biokoridor cca 63 m Brdech
NBK-NRBK | Tfrems$in — K56 Nadregionalni cca 653 m délka, Sitka | Jince v
62/111. biokoridor cca 40 m Brdech
NBK-NRBK | Tfrems$in — K56 Nadregionalni cca 225 m délka, Sitka | Jince v
62/1V. biokoridor cca72 m Brdech
NBK-NRBK | Ttemsin — K56 Nadregionalni cca 167 m délka, Sitka | Jince v
62/V. biokoridor cca75m Brdech
RBK 1176/1. | Pod Plesivcem — Lochovice Regionalni bio- | cca 323 m délka, Sitka | Rejkovice
koridor ccamin. 51 m
RBK Pod Plesivcem — Lochovice Regionalni bio- | cca 618 m délka, Sitka | Rejkovice
1176/11. koridor cca 50 m

34




délka, Sirka

oznaceni nazev typ At R o g kat. izemi
v FeSeném tizemi

RBK Pod Plesivcem — Lochovice Regionalni bio- | cca 174 m délka, Sitka | Rejkovice

1176/111. koridor cca min. 52 m

RBK 1178/1. | Pod Plesivcem — Prameny Chumavy | Regionalni bio- | cca 166 m délka, Sitka | Rejkovice
koridor cca50 m

RBK Pod Plesivcem — Prameny Chumavy | Regionalni bio- | cca 463 m délka, Sitka | Rejkovice

1178/11. koridor cca43 m

RBK RBK 1178/111. Regionalni bio- | cca 423 m délka, Sitka | Rejkovice,

1178/111. koridor ccaS0m Bétin

RBK Pod Plesivcem — Prameny Chumavy | Regiondlni cca 152 m délka, Sitka | Béfin

1178/1V. biokoridor cca min. 83 m

RBK 1179/1. | Pod Krkav¢inou — Pod Plesivcem Regionalni bio- | cca 110 m délka, cca Jince
koridor min. 54 m §itka

RBK Pod Krkav¢inou — Pod PleSiveem Regionalni bio- | cca 658 m délka, cca Jince

1179/11. koridor min. 18 m §itka

RBK Pod Krkav¢inou — Pod PleSiveem Regionalni bio- | cca 203 m délka, cca Jince

1179/111. koridor min. 50 m §ifka

RBK Pod Krkav¢inou — Pod PleSivcem Regiondlni bio- | cca 286 m délka, cca Jince

1179/1V. koridor 50 m §irka

RBK 1180 K62 - Pod Krkavcinou Regiondlni bio- | cca 1 463 m délka, Jince v
koridor cca min. 48 m $itka Brdech

LBK 1 Lokalni biokori- | cca 217 m délka, cca Rejkovice
dor 20 m $itka

LBK 2 Lokalni biokori- | cca 311 m délka, cca Rejkovice
dor min. 27 m §ifka

LBK 3 Lokalni biokori- | cca 188 m délka, cca Rejkovice
dor min. 21 m Sitka

LBK 4 Lokalni biokori- | cca 552 m délka, cca Rejkovice
dor min. 75 m Sitka

LBK 5 Lokalni biokori- | cca 154 m délka, cca Rejkovice
dor 22 m §itka

LBK 6 Lokalni biokori- | cca 884 m délka, 77 m | Rejkovice
dor Sitka

LBK 7 Lokalni biokori- | cca 2 718 m délka, Jince
dor proménna §itka od 28

m do 250 m

LBK 8 Lokalni biokori- | cca 452 m délka, cca Jince
dor min. 23 Sitka

LBK9 Lokalni biokori- |cca 1 079 m délka, cca | B&fin
dor min. 31 Sitka
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el . délka, Sirka , .
oznaceni nazev typ Ay : kat. uzemi
v FeSeném uzemi
LBK 10 Lokalni biokori- | cca 193 m délka, cca Béfin
dor min. min. 34 $itka
LBK 103 Vystrkov — Pod Kralovkou Lokalni biokori- | cca 988 m délka, Jince v
dor cca min. 69 m $itka Brdech
LBK 96 Mlynsky rybnik - Vystrkov Lokalni biokori- | cca 302 m délka, Jince v
dor cca 37 m sitka Brdech
LBK 101 Konic¢ek - Vystrkov Lokalni biokori- | cca 442 m délka, Jince v
dor cca min. 28 m $itka Brdech
LBK 99 Hreben - Konicek Lokalni biokori- | cca 1 610 m délka, Jince v
dor cca min. 35 m $itka Brdech
LBK 104 Hreben — Konic¢ek — Pod Konickem Lokalni biokori- | cca 1265 m délka, Jince v
dor cca 45 m sitka Brdech
LBK 94 Pod Koni¢kem — Mlynsky rybnik — Lokalni biokori- | cca 818 m délka, Jince v
Kloucek dor cca min. 40 m $itka Brdech
LBK 92 Ohrazenicky potok — Pod Koni¢kem | Lokalni biokori- | cca 998 m délka, Jince v
dor cca min. 40 m $itka Brdech
LBK 90 Pod Hiebeny — Ohrazenicky potok Lokalni biokori- |cca 1 170 m délka, Jince v
dor cca min. 44 m $irka Brdech
LBK 88 Krkav&ina — Zehrovka — Pod Hiebeny | Lokélni biokori- | cca 453 m délka, Jince v
dor cca 68 m Sitka Brdech
LBK 105 Pod Koni¢kem — Mlynsky rybnik - Lokalni biokori- | cca 1 586 m délka, Jince v
Kloucek dor cca min. 39 m $irka Brdech

V grafickém vyjadieni izemniho plinu jsou prvky USES vyjadieny jako piekryvné plochy. Tyto plochy
USES jsou tudiZ nadiazené vii¢i ostatnim plochAm vyuZiti, které prekryvaji.

Pro plochy USES plati tyto podminky:

Vyuziti ploch BIOCENTER a BIOKORIDORU
Prevazujici vyuZziti:
- vyuziti, které zajiStuje ochranu a trvalou existenci spoleCenstev organismi vazanych na trvalé
stanovistni podminky (pfirozené biotopy)

Pripustné vyuZiti:
- soucasné vyuziti
- opatieni ve prospéch zvyseni funkénosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby autochtonnich
druht, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.)

Podminéné piipustné vyuZiti:

- opatieni k hospodafeni na danych plochach — zemédé€lstvi, lesnictvi, rybnikaistvi apod., ktera
nepovedou ke sniZeni stabilizaéni funkce USES, znepriichodnéni &i preruseni kontinuity USES

36




v biokoridorech - umistovani novych staveb dopravni a technické infrastruktury, které ale musi byt
vzdy zprichodnény

Nepripustné vyuZiti:

umistovani neprichodného oploceni ¢i ohrazeni

v biocentrech - umistovani novych staveb v¢etné staveb slouzicich pro vyrobu energie

v biokoridorech - umistovani novych staveb kromé staveb dopravni a technické infrastruktury (viz
podminéné ptipustné vyuziti)

zmény funkéniho vyuziti, které by sniZzovaly souCasny stupenn ekologické stability daného uzemi
zatazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$§im stupném ekologické stability na druh s
niz8§im stupném ekologické stability, napt. z louky na ornou ptdu), které jsou v rozporu s funkcei
t&chto ploch v USES

5.3. Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti silnic, mistnich a ucelovych komunikaci. Podminky vyuziti ploch
neurbanizovanych umoziuji trasovat cesty kdekoliv v krajin€. Stavajici cestni sit’ je doplnéna plochami novych
usekd mistnich a uc¢elovych komunikaci (viz kap. 4.1.3. a 4.1.4. vyroku).

Oploceni ve volné krajiné (tzn. mimo zastavéné vizemi a zastavitelné plochy) je pripustné pouze formou
ohradniku nebo oplocenek.

5.4. Protierozni opati‘eni, ochrana pied povodnémi

Je vymezena fada krajinnych opatfeni, které funguji jako opatieni pro zmirnéni odtokovych pomérl a zvyseni

retencnich schopnosti krajiny. Jde o névrh pfedev§im ploch smiSenych nezastavén¢ho tzemi NSp-NMN.p a
vodnich ploch-W-N a tokt WT.

5.5. Rekreace

Koncepce rekreace pro apartmanové, penzionové a hotelové bydleni poc€ita s vyuzitim funkei v rdmci ploch
bydleni a ob¢anské vybavenosti). Dale jsou v izemnim planu potvrzeny stavajici plochy individualni rekreace a
jsou rozsifeny o dalsi 3 nové lokality Z7, Z14, Z58 (chaty, zahradky).

Dale je vymezeno 5 navrhovych ploch pfirodni rekreace NSEN-NS+PNH—NS+N5) MN.r (K01, K03 — K05).
Tato funkce je uréena pro rekreaci blizkou ptirode¢, tedy rekreacni a pobytové louky, pfirodni sportoviste,
koupaliste, tabofiste, bez staveb (krom¢ hygienického zazemi, stavbu rozhledny apod.).

Plochy zemédé€lské ptidy jsou doplnény systémem cestni sité pro cyklo a pési, jsou vymezeny plochy smiSené

ptirodni pro zvySeni atraktivity krajiny a biologické rozmanitosti.

5.6. Dobyvani loZisek nerostnych surovin

V UP nejsou vymezeny zadné plochy pro dobyvani lozisek nerostnych surovin.
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6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuzZiti s
uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozZné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve
kterych plochach je vylouéeno umist’ovani staveb, zarizeni a jinych opatieni
pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé stanoveni
podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, v¢. zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(napriklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemki a intenzity
jejich vyuziti)

Pro jednotlivé funk¢ni plochy jsou nad ramec kapitoly 6 stanoveny podminky v kapitolach 2 a 3 této
textové Casti, které v pripadé odliSnosti maji prednost.

Podminky vyuZiti koridora dopravni a technické infrastruktury vymezenych prekryvnou vrstvou, uvede-
né v kapitole 4, jsou nadiazené podminkam vyuziti ploch uvedenym v kapitole 6.

Ve vSech plochach s rozdilnym zpusobem vyuZiti jsou pFipustné smérové ¢i vy§kové upravy trasy silnic a

homogenizace jejich §irky provadéné v ramci oprav a dprav silnic III. téidy.

6.1. ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY

PLOCHY BYDLENI

6.1.1. BH —PLOCHY-BYDLENIv-bytovych-domeeh bydleni hromadné
BH-SABE-N

Prevazujici vyuziti:
bydleni v bytovych domech stiednépodlazniho charakteru

Piipustné vyuZiti:
- stavby ubytovaciho zafizeni, penziony
- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy diichodct)
- vefejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelenn s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci
- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Podminéné piipustné vyuZiti:
- za predpokladu prokazani, ze feSenim ani provozem pozemki, staveb a zafizeni nedojde ve vymezené plose

38



ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, ¢istoty ovzdusi,
apod.:
- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu a sluzby do 450 m2 zastavéné plochy
- stavby a zafizeni péCe o déti, Skolska zatizeni
- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby
- zdravotnické stavby a jejich zafizeni
- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely
- stavby a zafizeni pro administrativu
- za predpokladu, ze budou mit charakter fadové zastavby v objemu odpovidajici bytovym domim:
- rodinné domy

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pievazujicim, pfipustnym a podminéné pripustnym vyuZzitim
- oploceni ploch zahrad, s vyjimkou piedzahradek bytovych ¢i fadovych domu v pfizemi
- dle zmény ¢&.1 UP, se piipousti mozné oploceni zameckého arealu v Jincich

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby neptekroci 4 nadzemni podlazi + nastavbu

6.1.2. BV —PLOCHY BYDLENI v rodinnych-domeeh—venkovskébydleni venkovské
BV-S
BV-S:BV-N
SR BV-N
Prevazujici vyuZziti:

- Dbydleni vrodinnych domech se zahradami s moznosti chovatelského a péstitelského zazemi pro
samozasobeni a s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pripustné vyuZziti:

- stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

- bytové domy

- vefejna zelen, vetejna prostranstvi a rekreacni zeleti s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky, kilny,
apod.)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné piipustné vyuZiti:

- za predpokladu prokazani, Ze feSenim ani provozem pozemkll, staveb a zafizeni nedojde ve vymezené ploSe
ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, ¢istoty ovzdusi,
apod.:

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m2 zastavéné plochy (napi. opravny
osobnich vozidel, femeslnické dilny, skladovaci prostory, prodejny spotiebniho zbozi, kadefnictvi,
apod.)

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- stavby a zafizeni pro informacni, vzdélavaci, ekologicka centra

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni
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- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluZzbou a domovy dichodcii)
- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- stavby s doplitkovym zemé&d¢lskym hospodaistvim a chovem hospodarského zvifectva

Nepfripustné vyuziti:
- vesker¢ stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim, pfipustnym a podminén¢ piipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby neptekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- vyskova hladina hiebene stfechy nepiekroci 12 metri

6.1.3. BVo—PLOCHY BYPLEN v rodinnych-demech—venkovské BV.0 — bydleni venkovské

s ochrannym reZimem

BVe-S

BVo-S
BV.0

Ptevazujici vyuZziti:
- bydleni vrodinnych domech se zahradami s moznosti chovatelského a péstitelského zdzemi pro
samozasobeni a s ptfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

- stavby ubytovaciho zatizeni, penziony

- bytové domy

- vefejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelenn s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky, kilny,
apod.)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:

- za predpokladu prokazani, Ze feSenim ani provozem pozemkd, staveb a zatizeni nedojde ve vymezené plose
ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, Cistoty ovzdusi,
apod.:

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m2 zastavéné plochy (napf. opravny
osobnich vozidel, femeslnické dilny, skladovaci prostory, prodejny spotfebniho zbozi, kadetnictvi,
apod.)

- stavby a zafizeni péCe o déti, Skolska zatizeni

- stavby a zafizeni pro informacni, vzdélavaci, ekologicka centra

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodci)

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu
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stavby s doplinkovym zemé&délskym hospodaistvim a chovem hospodarského zvifectva

Nepfripustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim, piipustnym a podminéné piipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina zastavby nepiekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

vyskova hladina hiebene stfechy nepiekroci 12 metrt

vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou fimsami a hmotami
jednotlivych objekti - nepiekroci 1/3 rozdil vysek ptiléhajicich objektt (tam, kde je stavebni ¢ara)
tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pfipadné se jedna o myslenou spojnici objektu stojici pfi navesni a
uli¢ni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi sousednimi objekty

tam, kde je jasn¢ dodrzena Stitova/okapova orientace sousednich domt, bude stavba dodrzovat
stejnou Stitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v té€sné vazbé pouzity stfechy v rozmezi pievazujicich sklon vymezenych stupnii, bude
pouzit sklon stfechy tohoto rozmezi

PLOCHY SMISENE OBYTNE

6.1.4. SV_PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovskésmisené obytné venkovské
SV-5.5V-N

Prevazujici vyuZiti:

SV-s

SV-N

bydleni v rodinnych domech se zahradami s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s piimési
nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Piipustné vyuZziti:

bytové domy

stavby pro ubytovani, penziony

stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s peCovatelskou sluzbou a domovy diichodct)

stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m2 zastavéné plochy (napi. opravny
osobnich vozidel, femeslnické dilny, skladovaci prostory, prodejny spotfebniho zbozi, kadefnictvi,
apod.)

stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

stavby a zafizeni pro informacni, vzdélavaci, ekologicka centra

stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zafizeni

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

stavby a zafizeni pro administrativu

zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, véeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky, kilny,
apod.)

vodni plochy, reten¢ni nadrze

vefejnd zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura
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Podminéné piipustné vyuZiti:
- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi stavajici
zastavby svym dopravnim, zemédelskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym zatizenim):
- stavby se zemédélskym hospodaistvim a chovem hospodaiského zvitectva
- agrofarmy
- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napt. fotovoltaické a malé vodni elektrarny,
kotelny a generatory, kogeneracni jednotky)

Nepripustné vyuZiti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim, pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina neptekro¢i 2 nadzemni podlazi + podkrovi

6.1.5. SC —PLOCHY-SMISENE OBYTNE v centrech-méstsmiSené obytné centralni

Prevazujici vyuZiti:

- bydleni v centralni ¢asti mesta
- nerusici obCanska vybavenost mistniho i nadmistniho vyznamu v centralni ¢asti mésta

Piipustné vyuZziti:

- bytové domy

- rodinné domy

- stavby pro ubytovani, penziony

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodcii)

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m2 zastavéné plochy (napi. opravny
osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotiebniho zbozi, kadeinictvi, apod.)

- stavby a zafizeni péCe o déti, Skolska zatizeni

- stavby a zafizeni pro informacni, vzdélavaci, ekologicka centra

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- zdravotnické stavby a jejich zatizeni

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky, kilny,
apod.)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- vefejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zeleti s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuZziti:
- vesker¢ neuvedené stavby a ¢innosti, které¢ jsou v rozporu s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyskova hladina neptfekro¢i 3 nadzemnich podlazi, s vyjimkou bodovych dominant (bez dal$ich
podlazi - napt. v&z)

42



PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

6.1.6. OV —PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENIob&anské vybaveni vefejné
R s

Pievazujici vyuZziti:

stavby a zafizeni obCanského vybaveni

Pripustné vyuZiti:

stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

stavby a zafizeni pro informacni, vzdélavaci, ekologicka centra

stavby a zafizeni pro télovychovu

stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

stavby a zatizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zafizeni pro administrativu

stavby a zafizeni pro zdravotnictvi

stavby ubytovaciho zatizeni, penziony

byty spravcil zatizeni, socialni byty, malometrazni byty

zahrady a vybaveni zahrad (napft. skleniky, vCeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky, kilny,
apod.)

vodni plochy, reten¢ni nadrze

vefejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Podminéné piipustné vyuZiti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na prostiedi stavajici zastavby

svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym zatizenim:

stavby a zafizeni femeslnych provozl (napf. instalatérstvi, pokryvacstvi, truhlafstvi, klempiistvi,
apod.)

stavby a zafizeni nerusici vyroby (napf. opravny, servisni provozovny, apod.)

sklady do 150 m2 zastavéné plochy

sbérné dvory

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina nepiekro¢i 4 nadzemnich podlazi, s vyjimkou bodovych dominant (bez dalSich
podlazi - napt. v&z)
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6.1.7. OS

ské vybaveni - sport
0S-S
O85-5-08-N
Pievazujici vyuziti: OS-N

pozemky staveb a zatizeni pro t€lovychovu a sport

Piipustné vyuZziti:

stavby a zafizeni t€lovychovy - oteviend i krytd sportovisté s nezbytnym pfislusenstvim

plavecké bazény a aquaparky

stavby a zafizeni technickych sporti

stavby a zafizeni vefejného stravovani

stavby ubytovaciho zatfizeni, penziony

dopliikové stavby obcanské vybavenosti (obecni klubovny, spolkové domy apod.)

stavby a zafizeni pro informacni, vzdélavaci, ekologicka centra

stavby a zafizeni sluzeb, maloobchodu do 300 m2 zastavéné plochy

zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vCeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky, kiilny,
apod.)

vodni plochy, reten¢ni nadrze

verejna zelen, vetfejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci

technickd infrastruktura

dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

vesker¢ stavby a ¢innosti nesouvisejici s pievazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina neptekroci 15 m s vyjimkou bodovych dominant (napt. v€z)

6.1.8. OH — PLOCHY - OBCANSKEHO VYBAVEN]—hithitevyoblanské vybaveni - hibitovy

OH-S;- OH-N

Pievazujici vyuziti:

OH-S

stavby a pozemky souvisejici s pohfebnictvim
yap y ) p OH-N

Piipustné vyuZiti:

vefejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci

dopliikové stavby ob¢anské vybavenosti

vodni plochy, reten¢ni nadrze

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuZiti:

veskeré neuvedené stavby a ¢innosti, které jsou v rozporu s pievazujicim a pfipustnym vyuzitim
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Podminky prostorového uspoiadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- pfizemni stavby obCanské vybavenosti do 200 m2 zastavéné plochy

PLOCHY REKREACE

6.1.9. RI — e e it eeies e g e e i omeed e -

ace individualni RI-S

RIS RI-N

Prevazujici vyuziti: RI-N

- objekty ur¢ené pro individualni rekreaci

Pripustné vyuZziti:

- sady

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky, kilny,
apod.)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- vefejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci

- détska hriste

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a ptipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zikladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska zastavby maximalné 1 nadzemni podlazi + podkrovi

- objekty do 100 m2 zastavéné plochy

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

6.1.10. PV — PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVIPP — vybrana verejna prostranstvi
s prevahou zpevnénvch ploch
lL\LS P\L-S
PP

Prevazujici vyuZziti:
- vefejna prostranstvi - nameésti, navsi, ulice, apod.

Piipustné vyuZiti:
- vefejna zelen
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- prvky drobné architektury a uli¢cniho mobiliafe
- hiiste
- stavby obcéanské vybavenosti do 50 m2 zastavéné plochy (napif. kiosky obcerstveni, prodejny
spotiebniho zbozi, apod.)
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura
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Nepripustné vyuziti:
- vesker¢ stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a piipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby neptekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

6.1.11. ZV—PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — vefejnazeleitPZ — vybrana vei'ejna
prostranstvi s pirevahou zelené

INV-S;FEV-N

Prevazujici vyuZziti:
- vefejny prostor s ptevahou zelené

Piipustné vyuZziti:
- liniové a plosné kefové, nelesni a stromové porosty
- plochy okrasné a rekreacni zelené
- rekreacni a pobytova louka
- prvky drobné architektury a uli¢niho mobiliafe
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- hriste
- stavby obcanské vybavenosti do 30 m2 zastaveéné plochy (napft. kiosky obcerstveni apod.)
- nezbytna technicka infrastruktura
- nezbytna dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- vesSker¢ stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zikladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina staveb neprekro¢i 5 metrii

PLOCHY ZELENE

6.1.12. ZS—PLOCHY ZELENE —soukroméa-a-vyhrazend ZZ — zelei — zahrady a sady
£S-S

Prevazujici vyuziti: Zz
- zelen v zastavbé pro individudlni vyuziti

Pripustné vyuZiti:

- sady

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, véeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky, kilny,
apod.)

- liniové a plosné kefové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromotadi,
remizy, meze, ketfové plasté...)

- vodohospodartské tpravy (zdrZe, vodni plochy, poldry...)

- protipovodiové stavby jako technické stavby (stény, apod.)
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hiisté do zastavéné plochy 100 m2
technicka infrastruktura
dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuZziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

6.1.13. ZO - PLOCHY ZELENE — zeleh ochranni a izolaéni
ZO-S

max. 1 nadzemni podlazi

Z0-S

Prevazujici vyuZiti:

ochranna zelen se specifickou ochrannou funkci

Pripustné vyuziti:

sady

zahrady

liniové a plosné ketové, nelesni a stromové porosty (stromotadi, remizy, meze, kefové plaste...)
technické stavby pro hygienickou ochranu zastavby

vodohospodatské tipravy (zdrze, vodni plochy, poldry, hraze...)

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pievazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zikladni podminky ochrany krajinného razu:

6.1.14. ZP - PLOCHY ZELENE— zeleii pFirodniho charakteru
£P2-5

vyskova hladina staveb neptekroci 10 metrii

Prevazujici vyuZziti:

zelen v zastavbé s vyznamnou ekologickou funkci

Piipustné vyuZziti:

sady (za podminky, ze nebudou oploceny)

zahrady (za podminky, ze nebudou oploceny)

liniové a plo$né kefové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromotadi,
remizy, meze, ketfové plaste...)

vodohospodaiské Gpravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti, kterymi by doslo k naruseni krajinného razu
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- vesker¢ stavby a ¢innosti nesouvisejici s pievazujicim a ptipustnym vyuzitim
- nepruchodné oploceni

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina staveb nepiekro¢i 5 metra

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

6.1.15. VL — PLOCHY-VYROBYA-SKLEADOVANI—lehky primysl vyroba lehka
VL-S
s
VL-N
Ptevazujici vyuZziti:

- nerusici vyroba a skladovani (nerusici vyrobou se rozumi takové funkéni vyuziti, které nevyzaduje
stanoveni zddnych ochrannych pasem, nebude mit vyznamné negativni vliv na zivotni prostfedi obce
svym dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi)

Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro zeméd¢lské a lesni hospodafstvi (péstovani a zpracovani)

- agrofarmy

- stavby a zafizeni pro skladovaci prostory

- stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovniki

- stavby a zafizeni pro administrativni provozy

- stavby a zafizeni velkoobchodu

- stavby a zafizeni maloobchodu

- byty majiteli a spravct

- sbémé dvory

- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické a malé vodni elektrarny,
kotelny a generatory, kogeneracni jednotky)

- ochranna, vyhrazena zelen

- vefejna zelenl, vefejna prostranstvi a rekreacni zelenn s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funk¢ni vyuziti, které nebudou ve svém dusledku znamenat omezeni funkci ploch
vyroby a skladovani a které v pfipadé bytd a sportu, maji vyfeSenou ochranu pied nadlimitnim hlukem viéi
plocham vyroby a skladovani:

- stavby pro lokalné poskytované sluzby, mistné vyuzivané pro potfeby pracovnikt aredlu (sportovni
plochy, ubytovaci sluzby apod.)

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim, pfipustnym a podminéné pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby nepiekro¢i 15 metrd s vyjimkou technologickych celki
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6.1.16. VZ — PLOCHY VYROBY A SKEADOVANI — zemddélskav¥roba vyroba zemédélsks a

lesnicka

VZ£-S

vZ-s

Pievazujici vyuZiti:

zemédelska vyroba

Piipustné vyuZziti:

stavby a zafizeni pro zeméd¢lské a lesni hospodaftstvi, chov hospodarského zvitectva

stavby a zafizeni pro zeméd¢€lské a lesni hospodafstvi (péstovani a zpracovani)

agrofarmy

stavby a zafizeni pro chov koni a pro souvisejici jezdecké aktivity (v€. ubytovani a stravovani
navstévnikl)

stavby a zafizeni pro skladovaci prostory

stavby a zafizeni velkoobchodu

stavby a zafizeni maloobchodu

stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovnikl

stavby a zafizeni pro administrativni provozy

stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické a malé vodni elektrarny,
kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

sbérné dvory

ochranna, vyhrazena zelen

vefejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci

vodni plochy, reten¢ni nadrze

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Podminéné piipustné vyuZiti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou ve svém dusledku znamenat omezeni funkci
zemédelské vyroby a které v pripadé byt a sportu, maji vyfeSenou ochranu pfed nadlimitnim hlukem vuci
plocham vyroby a skladovani:

lokaln¢ poskytované sluzby, mistn¢ vyuzivané pro potieby pracovnikli aredlu (sportovni plochy,
ubytovaci sluzby apod.)
byty majitel a spravcu zafizeni

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné ptipustnym vyuzitim
stavby pro bydleni

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina zastavby nepiekro¢i 12 metrd (u technologii neni vyska stanovena)
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PLOCHY SPECIFICKE

6.1.17. X—PLOCHY-SPECIFICKE —tzemi Armady-CR XZ — specifické zvlastniho uréeni
X-S

Pievazujici vyuZiti:
- pozemky, stavby a zafizeni slouzici potfebam Armady CR

Piipustné vyuZziti:

- pozemky, stavby a zafizeni souvisejici s posadkovym cviCistém (cviciste, stielnice, tankové cesty
apod.)

- stavby a zafizeni organizované i neorganizované télovychovy - oteviena i kryta sportovisté s
nezbytnym piisluSenstvim

- stavby a zafizeni stravovani a ubytovani

- stavby a zafizeni pro relaxaci

- zafizeni technickych sportl

- stavby a zafizeni pro zemédé€lské a lesni hospodatstvi (péstovani a zpracovani)

- stavby a zafizeni nerusici vyroby, dilen a skladt

- stavby a zafizeni pro administrativu

- stavby a zafizeni velkoobchodu a maloobchodu nepotravinaiského charakteru

- stavby a zafizeni velkoobchodu a maloobchodu potravinatrského charakteru

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliatem pro
relaxaci

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- parkovisté

- garaze

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- sbérné dvory

- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické a malé vodni elektrarny,
kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

- dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- vesSker¢ stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a piipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby nepifekroci 15 metri (u technologii neni vyska stanovena)

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
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6.1.18. TW — vodni hospodarstvi

7w 4 . v w7 o

Prevazujici vvuziti: Tw
- stavby a zafizeni technické infrastruktury
w
Pripustné vvuziti:

vodovod, vrty, studny, jimky, vodojemy, akumula¢ni nadrze, ipravny vody, ¢erpaci stanice a stavby a

zafizeni s nimi souvisejici

kanalizace, Cistirny odpadnich vod, erpaci stanice a stavby a zafizeni s nimi souvisejici

kalové a sedimenta¢ni nadrze

drobné stavby obc¢anského vybaveni do 20 m2 zastavéné plochy

verejna a vyhrazena zelen, liniova stromoradi

vodni plochy, retenéni nadrze

dalsi vySe nejmenovana technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vy$kova hladina staveb nepiekroc¢i 15 metru
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6.1.19. TE — energetika

Prevazujici vvuziti: =

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:
- clektrické vedeni, rozvodny, transformovny, trafostanice a stavby s nimi souvisejici
- plynovod, regulacéni stanice plynovodu a stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- drobné stavby obcanského vybaveni do 20 m2 zastavéné plochy

- _vefejna a vyhrazena zelen, liniova stromotadi

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- dalsi vySe nejmenovand technickd infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vySkova hladina staveb neprekroc¢i 15 metru

6.1.20. TS — spoje, elektronické komunikace

Prevazujici vvuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Pripustné vvuziti:
- komunikaéni zafizeni

- drobné stavby obcanského vybaveni do 20 m2 zastavéné plochy

- vefejna a vyhrazena zelen, liniova stromotadi
- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- dalsi vyvSe nejmenovand technické infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vySkova hladina staveb neprekroc¢i 15 metru

6.1.21. TO — nakladani s odpady

Prevazujici vvuziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:
- sbérné dvory
- plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu
- drobné stavby ob¢anského vybaveni do 20 m2 zastavéné plochy

- vefejna a vyhrazena zelen, liniova stromofadi
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- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- dal$i vyvSe nejmenovana technické infrastruktura
- _dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vySkova hladina staveb neprekro¢i 15 metru

6.1.19.6.1.22. TIx— PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY fizemi CHKO TX — tech-
nicka infrastruktura jina
Hx-S
TFix-S X

Prevazujici vyuZiti:
- stavby a zafizeni vodarenské technické infrastruktury na tzemi CHKO

Pripustné vyuZziti:
- vodovod, vrty, studny, jimky, vodojemy, akumula¢ni nadrze, upravny vody, ¢erpaci stanice a stavby a
zafizeni s nimi souvisejici

Nepripustné vyuziti:
- vesSker¢ stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuZzitim

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

6:1:20:6.1.23. DS — PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY —silniéni doprava silni¢ni
bS-S DS-S

Prevazujici vyuZziti:
- silnice I, II. a II1. tfidy

Piipustné vyuZziti:
- mistni a t¢elové komunikace
- cyklostezky
- chodniky
- vefejna prostranstvi
- vefejna zelen, liniova stromotadi
- drobné stavby obcanského vybaveni do 20 m2 zastavéné plochy
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- opérné zdi, mosty
- autobusova nadrazi, terminaly
- odstavna stani
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- garaze, parkoviste
- technicka infrastruktura
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Nepripustné vyuziti:
- vesker¢ stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a piipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina staveb neptekroc¢i 10 metrti

61:21:6.1.24. PSm—PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTFURY _DS.1 — doprava_silni¢ni -
mistni komunikace
e
PESm-S—PSm- DS.1
Ptevazujici vyuZziti:
- mistni komunikace pro dopravu nadmistni a mistni DSm-
NDS.1
Pripustné vyuZziti:
- chodniky
- cyklostezky

- ucelové komunikace

- vefejna prostranstvi

- vefejna zelen, liniova stromotadi

- drobné stavby obcanského vybaveni do 20 m2 zastavéné plochy (pfipustné pouze pro plochy mimo
uzemi CHKO Brdy)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- garaze, parkovisté, autobusové zastavky (pfipustné pouze pro plochy mimo uzemi CHKO Brdy)

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pievazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina staveb neptekroc¢i 10 metri

61:22:6.1.25. PSG—PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURYDS.2 — doprava silniéni — tite-
lové komunikace
PSa-5-D8S - DS.2
Prevazujici vyuZziti:
- ucelové komunikace pro dopravu mistni DBSd-N
DS.2
Piipustné vyuZiti:
- chodniky
- cyklostezky

- mistni komunikace
- vefejna prostranstvi
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- vefejna zelen, liniova stromotadi

- drobné stavby ob&anského vybaveni do 20 m? zastavéné plochy (ptipustné pouze pro plochy mimo
uzemi CHKO Brdy)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- garaze, parkovisté, autobusové zastavky (pfipustné pouze pro plochy mimo uzemi CHKO Brdy)

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina staveb neptekroci 10 metrti

6.1.23.6.1.26. PZ— PLOCHY-DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — Jelezni¢ni DD — doprava
drazni

DZ-S

Ptevazujici vyuZziti:
- pozemky, stavby a zatizeni pro provoz zelezni¢ni dopravy

Pripustné vyuZziti:
- zelezni¢ni draha a stavby s ni souvisejici
- Zelezni¢ni zastavky, nadrazi
- vefejna prostranstvi
- vefejna zelen, liniova stromotadi
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- depa strojii, montazni dilny, provozy garazi
- jiné drazni objekty a objekty sluzeb slouzici uzivatelim drahy
- stavajici byty, pivodni byty spravcl a zaméstnanct (pouze modernizace, rekonstrukce a opravy)
- skladové a vyrobni prostory, které nekoliduji s provozem dréhy (pro plochu nadrazi)
- stavby ob&anské vybavenosti do 30 m? zastavéné plochy (napf. kiosky ob&erstveni apod.)
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- vesker¢ stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina staveb neptekroci 15 metrti

6.2. Plochy prirody a krajiny

Oploceni ve volné krajiné (tzn. mimo zastavéné vizemi a zastavitelné plochy) je pripustné pouze formou
ohradnikiu nebo oplocenek.
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PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

6.2.1 WT — vodni plochy a toky W-SWT
R e
W-NWT
Pievazujici vyuZziti:

- pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokli a jiné pozemky urené pro pirevazujici
vodohospodaiské vyuziti

Pripustné vyuZziti:
- biologické rybniky jako soucast ¢isténi odpadnich vod
- doprovodna zelen biehovych partii
- mokiady
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Podminéné piipustné vyuziti:
- realizované pouze v nezbytném malém plo$ném rozsahu vii¢i vymezené plose:
- pfipadné stavby a terénni upravy nesmi znehodnotit ¢i zdsadnim zplisobem naruSovat pfirozené piirodni
prostedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- vodohospodaiské tpravy spojené s vyrobou elektrické energie, které budou v souladu s charakterem
uzemi vodniho toku
- zafizeni pro rybnikafskou ¢innost
- plochy smiSené nezastavéného izemi, trvalé travni porosty, lesy
- nezbytné¢ nutné stavby a zafizeni pro hospodaieni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
ekologickou vychovu
- rekreacni vybaveni vodni plochy

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré¢ stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim, véetné tézby nerostl, staveb a zafizeni pro zemédelstvi a lesnictvi

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- maximalni zastavéna plocha 20 m? s vyjimkou vodnich nadrzi

PLOCHY ZEMEDELSKE
6.2.2. NZo—PLOCHY ZEMEDELSKE —ornapida AP - pole
NZo-S
e AP

Pievazujici vyuZziti:
- pozemky pro intenzivni obhospodarovani orné pidy
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Pripustné vyuZziti:

- trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné

- vodohospodatské stavby a Upravy (revitalizace vodnich toktl, zdrze, vodni plochy, reten¢ni nadrze,
biologické rybniky, protipovodiové stavby, poldry...)

- plochy smiSené nezastavéného tizemi (meze, remizy, zatravnéné prilehy, solitérni zelet)

- lesy

- sady

- plochy pro kompostovani

- vceliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dal$iho zazemi

- nezbytné¢ nutné stavby a zafizeni pro hospodaieni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
ekologickou vychovu

- drobné stavby ob¢anského vybaveni do 10 m? (Bozi muka apod.)

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné piipustné vyuziti:
- realizované pouze v nezbytném malém plo$ném rozsahu vic¢i vymezené plose - pfednostné umistované mimo
plochy v . a IL. tfid¢ ochrany BPEJ:
- pfipadné stavby a terénni upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem naruSovat piirozené ptirodni
prostiedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré¢ stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné piipustnym
vyuzitim, véetné tézby nerostil, staveb a zafizeni pro zeméd¢lstvi a lesnictvi

Podminky prostorového usporadani a zikladni podminky ochrany krajinného razu:
- maximalni zastavéna plocha 200 m? s vyjimkou vodnich nadrzi
- pouze jedna stavba v ramci pozemku do 10 metri vysky

6.2.3. NZt-PLOCHYZEMEDELSKE —trvalé-travaiperesty AL — louky a pastviny
R e

NZt-SAL

NZt-NAL

Prevazujici vyuZziti:

- pozemky pro intenzivni a extenzivni obhospodafovani travnich porosti

Pripustné vyuZiti:

- pastviny (ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny ucelovymi cestami a trasy
biokoridorti s biocentry)

- liniové a plosné kefové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatieni, tkryt zvéfe a ptactva,
doprovodna zelen vodnich ploch a toki

- remizy, meze

- lesy

- sady

- plochy pro kompostovani

- vceliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi
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- vodohospodaiské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tokil, zdrZe, vodni plochy, reten¢ni nadrze,
biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry...)

- nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodaieni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
ekologickou vychovu

- drobné stavby ob¢anského vybaveni do 10 m? (Bozi muka apod.)

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné piipustné vyuziti (splnitelné soucasn¢):
- realizované v pouze v nezbytném malém plosném rozsahu vic¢i vymezené plose - pirednostné umistované
mimo plochy v I. a II. tfid€ ochrany BPEJ:
- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem naruSovat piirozené ptirodni
prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- plochy orné ptdy (pokud plochy nelezi na tizemi ptirodnich hodnot a nehrozi tam erozni splachy)
- stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace
- rekreacni vybaveni travni plochy

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré¢ stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné piipustnym
vyuzitim, véetné tézby nerostil, staveb a zafizeni pro zeméd¢lstvi a lesnictvi

Podminky prostorového usporadani a zikladni podminky ochrany krajinného razu:
- maximalni zastavéna plocha 200 m? s vyjimkou vodnich nadrzi
- pouze jedna stavba v ramci pozemku do 10 metri vysky

PLOCHY LESNI
6.2.4. NL-PLOCHYLESNI —pozemky uréené kplnénifunkeilesa LE - lesni
NL-S
NE-S LE

Prevazujici vyuZziti:
- plnéni funkci lesa

Pripustné vyuZziti:

- Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy izemi

- opatieni pro udrzeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych desta

- protipovodiiova a protierozni opatfeni a dalsi opatfeni k vyssi retencni schopnosti krajiny

- nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodafeni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
ekologickou vychovu

- drobné stavby ob&anského vybaveni do 10 m? (BoZzi muka apod.)

- mobiliaf lesoparku (lavicky, altany, détské htisté, informacni tabule, jezirka, studanky ...)

- vceliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi

- vodohospodatské stavby a upravy (revitalizace vodnich tokt, zdrze, vodni plochy, reten¢ni nadrze,
biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry...)

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura
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Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a piipustnym vyuzitim, véetné tézby nerosti,
staveb a zafizeni pro zemed¢lstvi

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- maximalni zastavéna plocha 20 m? s vyjimkou vodnich nadrzi

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

6.2.5. NSp - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI_MN.p — smiSen¢ nezastavéného

uzemi - prirodni

NSp-SsNSp-N

Prevazujici vyuZiti:
- plochy pfirodé prirozenych a ptirod¢ blizkych ekosystémil

Pripustné vyuZziti:

- liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy pro ekologickou stabilizaci
krajiny (stromofadi, remizy, meze, kefové plasté, doprovodna biechova a mokiadni zelen...)

- trvalé travni porosty

- lesy

- vceliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi

- vodohospodaiské stavby a Upravy (revitalizace vodnich toktl, zdrze, vodni plochy, reten¢ni nadrze,
biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry...)

- nezbytné¢ nutné stavby a zafizeni pro hospodaieni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
ekologickou vychovu

- drobné stavby ob¢anského vybaveni do 10 m? (Bozi muka apod.)

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:
- ptipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zdsadnim zpiisobem narusSovat pfirozené piirodni
prostiedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):
- stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace
- sady
- plochy orné pudy (pokud plochy nelezi na tzemi ptirodnich hodnot a nehrozi tam erozni splachy)

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim, pfipustnym a podminéné piipustnym

vyuzitim, véetné tézby nerostl, staveb a zafizeni pro zemeédélstvi

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- maximalni zastavéna plocha 50 m? s vyjimkou vodnich nadrzi
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6.2.6. NSr-PLOCHY SMISENENEZASTAVENEHO UZEMI-MN.r — smiSené nezastavéného
uzemi - rekreaéni

NSe-N

Pievazujici vyuZziti:

MN._r

rekreacni a pobytova louka

Pripustné vyuZiti:

vefejna tabofiste

ptirodni koupaliste

ptirodni sportovisté

rozhledny

pristiesky, altany, venkovni kuchyné

nezbytné hygienické zazemi

vetejna zelen a rekreaéni zelen s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci

technickd infrastruktura

dopravni infrastruktura

pro plochu NS¥-NK1 v Rejkovicich — pfipustnd 1 doCasna stavba mobilheimu/jurty sezéonné
vyuzivana pro environmentalni vychovu (péCe o déti, lesni Skolka) s napojenim na technickou
infrastrukturu, moznosti bydleni spravce béhem sezény, zdzemi pro paseni zveéfe a moznosti
oploceni pozemku ohradnikem

Nepripustné vyuziti:

veskeré ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a ptipustnym vyuzitim

trvale umisténé mobilni bunky (mimo NS#+N+K1), karavany s napojenim na technickou
infrastrukturu

motokros, enduro, trial, drahy pro ¢tyikolky, apod.

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

maximalni vyska staveb 10 metrt, pro rozhledny 20 metri

pro plochy NSN3 NSr-N4-NS¥-N5 K3, K4, KS — v z4jmu ochrany zvlasté chranénych druht —
jestérky obecné a slepySe kiehkého je v ptipadé vyuziti dané lokality pozadovano vypracovani
biologického prizkumu téchto tizemi

6.2.7. NSz—PLOCHY-SMISENENEZASTAVENEHO-UZEMIMN.z — smiSené nezastavéného
uzemi - zemédélské
NSz-! el
MN.z
Prevazujici vyuziti:

soukromé zahrady s péstitelskymi funkcemi s moZnosti oploceni

Piipustné vyuZziti:

sady
zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, véeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky, kilny,
apod.)
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drobné stavby pro zeméd¢lstvi a chovatelstvi

liniové a plosné ketové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromotadi,
remizy, meze, ketfové plaste...)

lesoparky

vodohospodaiské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

protipovodiiové stavby jako technické stavby (stény, apod.)

hiist€ do zastavéné plochy 100 m?

oploceni

vefejna zelen, vetejna prostranstvi a rekreacni zelenl s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci

ochranna a clonici zelen

technickd infrastruktura

dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

veskeré Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

stavby do 50 m? zastavéné plochy s max. 1 nadzemnim podlazim do 6 metr( vysky hiebene
zastavitelnost max. 30%

PLOCHY PRIRODNI

6.2.8. NSpx—PLOCHY PRIRODPNI—tizemi CHKO NP — plochy p¥irodni
NSpx-S

NSpx-S
P

Ptevazujici vyuZziti:

lesni porosty, rozptylena krajinna zelen, lu¢ni porosty, vodni toky a plochy na tizemi CHKO, které
budou tvoreny pfedevsim piirodnimi a ptirodé blizkymi ekosystémy

na pozemcich jsou piipustné pouze ¢innosti k zachovani ¢i zlepSeni prirodé blizkého stavu lokality
a posileni jejich krajinotvorné a ekologicko-stabiliza¢ni funkce

Pripustné vyuZiti:

turistické a cyklistické stezky na jiz existujici cestni siti
opatfeni zvysujici retencni schopnosti krajiny (napft. tin¢) nejvyse do plochy 0,5 ha

Nepripustné vyuziti:

nova technicka ¢i dopravni infrastruktura, zpeviiovani cest

veskeré stavby véetné staveb dle § 18 odst. 5 stavebniho zakona mimo typd a rozmérd staveb
uvedenych v pfipustném vyuziti

opatieni Ci stavby zajiSt'ujici odvodnéni pozemku
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6.3. Vystupni limity - obecné podminky pro vyuziti uzemi

6.3.1. Ochrana lesa
Stavby hlavni (napf. rodinné domy, primyslové a rekreacni objekty, stavby obcanské vybavenosti apod.) je

mozné umistit v odstupové vzdalenosti min. 30 metri od okraje lesniho pozemku. Ve vzdalenosti staveb 30 — 50
metri od okraje lesa je nutny souhlas organu SSL.

Umisténi staveb vedlejsich (napt. COV a jina doprovodné techn. infrastruktura, doplitkové stavby, zahradni
domky, pergoly, piistiesky, garaze, zpevnéné plochy a oploceni) je mozné umistit v odstupové vzdalenosti min.
10 metrt od okraje lesniho pozemku.

6.3.2. Hlukova zatéz

Pro zastavitelné plochy lezici

e v tésné vazbe silnice a Zeleznice

o v blizkosti vyrobnich areali a zemédé€lskych staveb ¢i navrhovanych ploch tohoto typu

e v blizkosti trafostanic a stacionarnich zdroji hluku v ramci ploch sportu

e v blizkosti pfipadné dalsi zdroje hluku

musi byt vyfeSena protihlukova opatieni. Ve vymezenych plochach, umoznujicich bydleni ¢i jind zafizeni a ob-
jekty, pro néz jsou stanoveny hygienické hlukové limity, bude v dal§im stupni fizeni v uzemi (UR, SR) prokaza-
no nepiekroceni stanovenych hygienickych limiti. Hlukové limity je nutno dodrZet i ve vnitinim prostoru staveb
a to dle konkrétniho vyuziti plochy.

Pokud budou nutna protihlukova opatieni (napft. protihlukové stény, valy), musi byt realizovany na naklady sta-
vebnikli obytnych objekta.

U vSech navrzenych lokalit pro obytnou zéastavbu situovanych v blizkosti stavajicich pifipadné navrzenych
trafostanic bude zohlednén vliv hluku z trafostanice na navrzené bydleni, pfipadné u navrzenych ploch pro

rekreaci na venkovni chranény prostor, souc¢asn¢ bude dolozen vliv hluku z navrzenych trafostanic na stavajici
obytnou zastavbu ¢i venkovni chranény prostor stavajicich ploch pro rekreaci.

6.3.3. Ochrana Zivotniho prostiedi

Max. hranice negativnich vlivii z provozu (pro plochy obcanského vybaveni, plochy smiSené obytné, plochy
technické infrastruktury, plochy vyroby a skladovani) bude na hranici vymezené funkéni plochy. Provoz
stavajicich podnikatelskych aktivit, jejich rekonstrukce a ptipadné novy druh provozu nebude narusovat stavajici
a navrhované plochy bydleni.

6.3.4. Ostatni limity
Geologie
V feSeném uzemi se vyskytuje poddolované tizemi ¢. 1625 Rejkovice — Velky Plesivec a ¢. 1634 Rejkovice —

Maly Plesivec. V pripad¢ stavebni ¢innosti na tomto Uizemi je nutny expertni bansky posudek a postup podle
CSN 73 00 39 ,,Navrhovani objektd na poddolovaném tizemi*.
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7.  Vymezeni veiejné prospéSnych staveb, verejné prospéSnych opatieni, staveb
a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro
které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

7.1. Vymezeni vefejné prospéSnych staveb

e Dopravni a technicka infrastruktura

kéd a &islo . . c
VPS nazev kat. uzemi
VDt1 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sit¢ (BSmN+DS.1,-Z.3) Jince
VDt2 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sit¢ (BSsmN6 DS.1, P3) Jince
VDt4 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sit¢ (BSm-N4DS.1, Z16) Jince
VDt5 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sit¢ (BSm-NSDS.1, Z19) Jince

e Dopravni infrastruktura

kéd a cislo . . .
VPS nazev kat. uzemi

VD1 Rozsiteni silnice I11/118 (K-BIFHCNU.DS1) Jince

VD2 Rozsiteni silnice 11/118 (K-DE2CNU.DS2) Jince, Rejkovice
VD3 Parkoviste¢ (BSmN2DS.1, Z12) Jince

VD4 Stezka pro pési a cyklisty podél ficky Litavky (BSG-N+DS.2, Z61) Jince

VD5 Stezka pro pési a cyklisty podél ficky Litavky (BS6-N2DS.2, Z62) Jince

e Technicka infrastruktura

kod a cislo nAzev Kat. o

VPS at. uzemi

VT1 Vodovodni ptivadeé¢ a nové vrty pro jimani vody v¢. souvisejicich staveb Jince v Br-
(KFHCNU.TW1) dech

VT2 Sbérny dvir, uloZeni sypkych materialt a techniky technickych sluzeb méstyse Jince v Br-
Jince v¢. souvisejicich staveb (FFNTO, P2) dech

VT3 Rozsiteni ¢istirny odpadnich vod Jince v¢. souvisejicich staveb (F-NTW, Z30) | Jince
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7.2.  Vymezeni verejné prospéSnych opatreni

e Opatieni k podpoie nefunkénich &asti prvki USES

kod a &islo | nazev prvku USES kat.

VPO navrzené opatieni uzemi

VU1 Lokalni biokoridor LBK 7 Jince
Plochazemédélska—trvalétravat peresty NZ+N- Louky a pastviny AL (K2)

VU2 Regionalni biokoridor RBK 1179/111. Jince
Plocha-smiSendnezastaventho-tizemi—piirodnt NSp-N SmiSené nezastavéného
uzemi — piirodni MN.p (K17)

VU3 Regionalni biokoridor RBK 1179/I11. Jince
Plocha-smiSenanezastavenétho-tizemi—piirodnt NSp-N SmiSené nezastavéného
uzemi — prirodni MN.p (K18)

VU4 Regionalni biokoridor RBK 1179/1., lokalni biocentrum LBC 10 Jince
Plochazemedelska—trvalétravat peresty NAZEN Louky a pastviny AL (K14)

VU5 Lokalni biocentrum LBC 4 Rejkovice

Plochazemedelska—trvalétravat peresty NZEN Louky a pastviny AL (K22)

7.3. Vymezeni staveb a opatieni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které lze prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

Zadné stavby a opatieni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k

pozemkiim a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.

8.  Vymezeni verejné prospéSnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo
zFizovano, parcelnich ¢isel pozemki, nazvu katastralniho uzemi a pripadné

dalSich udaju podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

e Obcanské vybaveni veiejné infrastruktury

kod a Kat pi‘edkupni pravo

¢islo | nazev vypis parcelnich ¢isel |, | | bude vloZeno ve
uzemi "

VPS prospéch

PO1 | Plocha pro sportovisté (OS-N OS, 7.20)

1309/3,1310/1, 1310/3,
1311/1, 1311/3

1304/1, 1306, 1309/1, | Jince Meéstys Jince
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kod a

predkupni pravo

kat.
¢islo | nazev vypis parcelnich ¢isel ﬁ:emi bude vloZeno ve
VPS prospéch
PO2 | Plocha pro sportovisté (OS-N OS, 721) 1321/8 Jince Meéstys Jince
e Veiejna prostranstvi
kod a Kat predkupni pravo
¢islo | nazev vypis parcelnich &isel |, | | bude vloZeno ve
uzemi "
VPS prospéch
PP1 | Plocha vefejné zelené, zahrnujici parkové 873/1 Jince Meéstys Jince
upravy, komunikaci, chodniky a inzenyrské
sit€¢ (ZV-NPZ, 72)
PP2 | Plocha vefejné zelené, zahrnujici parkové 896 Jince Meéstys Jince
upravy, komunikaci, chodniky a inzenyrské
sité¢ (ZV-NPZ, 74)
PP3 | Plocha vefejné zelené, zahrnujici parkové 499/25, 499/26, 499/27, | Jince Meéstys Jince
upravy, komunikaci, chodniky a inzenyrské | 901/1, 902/3, 902/4,
sit€¢ (ZV-NPZ, Z6) 902/5
9. Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kompenzac¢ni opatieni nejsou stanovena.

10.

Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani v izemi podminéno
zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni a
primérené lhiity pro jeji porizeni a vloZeni dat o této studii do evidence

uzemné planovaci ¢innosti

Uzemni studie US1US1
Podminka provéfeni zmén ve vyuziti ploch izemni studii US1-USI ]e stanovena pro zastavitelnou plochu Z1

72, 73, 74 s funkénim vyuzitim B

vere]ﬂ%pws#aﬁs{%—verema—zelen—%sﬂ%—leem&nﬂeaee) BV, PZ, DS] (bvdlem Venkovske Vybrana vefejnd

prostranstvi s pfevahou zelené, doprava silniéni —

mistni komunikace).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvélena do 8 let od vydani izemniho planu.

Nad ramec pozadavki ostatnich kapitol textové &asti UP proveti nasledujici:

— dopravni posouzeni nartstt dopravy a navrhy na dopravni opatieni v ptilehlych komunikacich
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— kompozi¢ni provazani s plochami BV-S BV
— vymezeni ploch pro stavby obCanské vybavenosti pro mistni ¢ast Kralovky
— vymezeni dostatecnych ploch pro vefejna prostranstvi, véetn¢ centralnich vetejnych prostor a détského hiisté

Uzemni studie US2US2
Podminka provéfeni zmén ve vyuziti ploch uzemni studu US2-US2 je stanovena pro zastavitelnou plochu Z46 a
K21 s funkénim vyuzitim B d

Sﬁﬁsena—ﬂez&&tweﬂehe—uiemi—zemeéelska} BV ( bydlem venkovske) a MN z (smiSené nezastaveneho uzemi —
zemeédélské).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 15 let od vydani uzemniho planu.

Nad ramec pozadavki ostatnich kapitol textové &asti UP provéii nasledujici:

— dopravni posouzeni lokality a pfilehlych komunikaci
— minimalni velikost stavebni parcely 2000 m?

Uzemni studie US3
Podminka provéfeni zmén ve vyuziti ploch tizemni studii US3 je stanovena pro zastavitelnou plochu Z10

s funkénim vyuzitim BV (bydleni venkovskeé).

Uzemni studie pro tuto plochu bude pofizena a vloZena do evidence tizemné planovaci &innosti do 6 let od nabyti

ucinnosti zmény ¢. 2 izemniho planu.

Nad ramec pozadavki ostatnich kapitol textové asti UP provéid nasleduiici:

— napojeni plochy na dopravni a technickou infrastrukturu

— dopravni posouzeni narustd dopravy a navrhy na dopravni opatieni v pfilehlych komunikacich

— feSeni dopravy v klidu

— vymezeni stezek pro pési a cyklisty, které zohledni stavajici péSiny a propojeni sidlisté - nddrazi

— kompoziéni provazani s okolnimi plochami BV a BH

— vymezeni dostateénych ploch pro verejna prostranstvi

Pozn.: V grafické ¢asti jsou hraniei-podminky—plochou pro zpracovani uzemni studie (pladsvetlezelendtdivka-

Seda vodorovné Srafovana plocha, viz vykres zakladniho ¢lenéni) zabrany i plochy stavajici dopravni infrastruk-
tury, které k feSenym lokalitdm pfiléhaji — tyto vySe nevypsané plochy (BSm-S;BS4-S;-DS-S DS.1. DS.2, DS)
nejsou podminény zpracovanim tzemni studie, ale pfi zpracovani vySe uvedenych studii budou zahrnuty do je-

jich feseného uzemi, aby bylo mozné ve studii fesit dopravni napojeni do lokalit.

11. Stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)

Navrh

Neni-li uvedeno jinak, jsou zastavitelné plochy realizovatelné v etap€ navrhu (I. etapa), tedy kdykoli v dobé&
platnosti tohoto tzemniho planu.
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II. etapa

zastavitelna G _—_p e - ve s
Hrdm funkéni vyuZiti umisténi | podminka vyuZiti
Plochy-bvdlent Linnvel
71 ! ] kovske-(BV-NAD Kralovky zastavitelnd az po vyCerpani 80% disponibil-
Bydleni venkovské (BV) nich ploch v rdmci sousedni plochy Z3
Plochv-bvdleni Linnvel
746 ! ] kovské-BV-NAD Rejkovice zastavitelna az po vycCerpani 80% disponibil-
Bydleni venkovské (BV) nich ploch bydleni v sidle Rejkovice

12. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
miiZze vypracovavat architektonickou c¢ast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

e Hodnota H10 Vila
e Hodnota H11 Vila
e Hodnota H12 Dim ¢p. 8 — rodny dm Josefa Slavika
e Jince — C.p. 8, ¢.p. 20 - fara, ¢.p. 28, C.p. 33 (byvaly hotel ,,Eska“), ¢.p. 39
e Béfin — stodola na pozemku parc. €. st. 8 (kat. izemi Béftin, u ¢.p. 5), €.p. 12, €.p. 32
e Rejkovice — ¢.p. 7, ¢.p. 28
e vSechny nemovité kulturni pamatky
= 20900/2-2440 — kostel sv. Mikulase
= 24598/2-2441 — zelezarna — vysoka hut’
= 45299/2-2923 — zamek (pozdé&ji pivovar a sladovna)
= 45781/2-2629 — hradisté Plesivec

13. Udaje o poétu listi tizemniho planu a poétu vykresd k nému p¥ipojené
grafické casti

Textova ¢ast uzemniho planu Jince;véetnd-&asti-odivodnéni; obsahuje 12668 stran formatu A4.

2 Pocet stran bude upraven na zdkladé vuplného znéni vizemniho planu Jince po vydani zmény ¢. 2. Tato pozndamka nebude

soucasti tohoto uplného znéni.
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Graficka ¢ast izemniho planu Jince obsahuje 7 vykrest:

Nla VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI - sever 1:5000
N1b VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI — jih 1:5000
N2a  HLAVNI VYKRES - sever 1:5000
N2b HLAVNIi VYKRES — jih 1:5000
N3 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1:5000
Nda VYKRES USES A ZONACE CHKO - sever 1:5000
N4b  VYKRES USES A ZONACE CHKO - jih 1:5000
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